
ควบคุมค�าใช�จ�าย
ด�านพลังงานที่ไม�จําเป�น

ลดชั่วโมงการทํางาน
ของพนักงาน

ช�วยลดต�นทุน
แรงงานได�มากข�้น

เร�อ่งยาก ๆ ของงานอาคาร เราจะทําให�ง�ายและสะดวกสบายมากข�น้ด�วยเทคโนโลยี

ท่ีเสมอืนอาคารของคณุม ี“สดุยอดทีม Facility Management”  ทําหน�าท่ีติดตาม

สถานะของอ�ปกรณ�และเคร�่องจักร ตลอดจนตรวจสอบความผิดปกติต�าง ๆ ที่

อาจจะเกิดข�น้ ภายในพ�น้ทีท่ีต่�องการให�ดูแลเป�นพ�เศษและข�อมลูอ่ืน ๆ ท่ีต�องการ

การตรวจสอบอย�างสม่ําเสมอ ด�วยระบบ SCG Wireless Monitoring ระบบ

ตรวจจับ   และส�งข�อมูลไร�สาย ประสิทธิภาพสูง ทีส่ามารถตรวจจบัสัญญาณแรงส่ัน

สะเทือนแบบบีบอัด (Compressive Sensing) ผนวกกับข�อมูลทีถ่กูเก็บไว�

บนระบบคลาวด� (Cloud System) นํามาประมวลผล และแสดงข�อมลูให�

กับผู�ประกอบการเจ�าของอาคาร หร�อเจ�าหน�าท่ีบร�หารจดัการอาคารได�ทกุท่ี

ทุกเวลาตลอด 24 ชัว่โมง

การสั่นสะเทือน

สภาพแวดล�อม พลังงานไฟฟ�า

ความเข�มเสียง

ระบบฐานข�อมูลเดิม สมอง AI
ประมวลผล
อัตโนมัติ 

แสดงผลข�อมูล
พร�อมว�ธีการแก� ไข

สิ�งที่ไม�ต�องการให�เกิดข�้น
และข�อจำกัดของอ�ปกรณ�

ระบบตรวจจับและส�งข�อมูลไร�สายประสิทธิภาพสูง

SCG Wireless Monitoring
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เซนเซอร�ตรวจวดัแบบไร�สาย (Sensor)
ตรวจวัดค�าต�างๆ ในบร�เวณท่ีต�องการ
ดูแลเป�นพ�เศษ

อ�ปกรณ�ส�งสัญญาณ (Gateway) 
ตัวกลางในการรับ-ส�งข�อมูลระหว�าง Sensor 
และระบบคลาวด� Cloud System

การทํางาน

เซนเซอร�แบบ Dry Contact 
(Dry Contact Sensor)

เซนเซอร�จรวจจับความเคลื่อนไหว
(Motion Sensor)

เซนเซอร�ตรวจวัดอ�ณหภูมิ
(Temperature Sensor)

เซนเซอร�ตรวจวัดค�าเสียงอัจฉร�ยะ
(Edge-AI Sound Sensor)

เซนเซอร�ตรวจวัดความสั่นสะเทือน
(Edge-AI Vibration Sensor)

เซนเซอร�ตรวจวัดน้ำรั่วซึม
(Water Leak Sensor)

เซนเซอร�ตรวจวัดความเข�มแสง
(Light Sensor)

เซนเซอร�ตรวจวัดอ�ณหภูมิและความชื้น
(Temperature and Humidity Sensor)

เซนเซอร�รับ-ส�งข�อมูล
(Transceiver Sensor)

เซนเซอร�ครอบคลุมการใช�งานที่หลากหลายตามความต�องการ เช�น

รายละเอียดสินค�า

เกี่ยวกับระบบไฟฟ�า

สภาพแวดล�อมการใช�งาน

ขนาดอ�ปกรณ� Sensor
วัสดุอ�ปกรณ�

ระดับการป�องกันฝุ�นและนํ้า

การรับ-ส�งข�อมูล

คลื่นความถี่ที่ใช�
กําลังส�ง

แหล�งจ�ายไฟฟ�า

ความจ�แบตเตอร�่

กระแสไฟฟ�า (ขณะเป�ดเคร�่องรอคําสั่ง)

กระแสไฟฟ�า (ขณะทํางาน)

อ�ณหภูมิขณะทํางาน

อ�ณหภูมิการเก็บรักษา

66 x 55 x 36 มิลลิเมตร
พลาสติก ABS

IP45

ระบบเฉพาะ (ZETA)

Sub-GHz
สูงสุดไม�เกิน 20 dBm*

แบตเตอร�่ ER14505 (จํานวน 2 ก�อน)

2400 มิลลิแอมป�ชั่วโมง / ก�อน

≤ 10 ไมโครโวลต�

≤ 70 ไมโครโวลต�

ลูกค�าของเรา

*ตามข�อกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช)

(-20) - (+60) ˚C 

(-45) - (+85) ˚C 


