
รุ�น ซี-ชาแนล และ ซี-ชาแนล พลัส
วัสดุตกแต�ง เอสซีจ�

หน�ากว�าง 1
5 ซม.

หน�ากว�าง 2
2.3 ซม.

หน�ากว�าง 3
0 ซม.

หน�ากว�าง 2
2.3 ซม.

หน�ากว�าง 3
0 ซม.

*หมายเหตุ รุ�นซี-ชาแนล พลัส ทุกขนาด แถมสกรู แต�ไม�มีจัดกะระยะ

ตกแต�งได�หลากหลายสไตล� มีมิติสมจร�ง

ใช�ได�กับทุกโครงสร�าง ทั้งเหล็กและคอนกร�ต

สวยเหมือนเหล็กจร�ง

น้ําหนักเบา ประหยัดต�นทุน ไม�เป�นสนิม

แข็งแรง ทนทาน ด�วยเทคโนโลยี
ใช�ได�ทั้งภายนอกและภายใน

รุ�น ซี-ชาแนล

รุ�น ซี-ชาแนล พลัส

โฉมใหม�!

ติดตั้งสะดวกยิ�งข�้น
ด�วยสกรูในชุด
พร�อมจ�ดกะระยะ

ติดตั้งสะดวกยิ�งข�้น
ด�วยสกรูในชุด
พร�อมจ�ดกะระยะ



การติดตั้งวัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล / ซี-ชาแนล พลัส

การป�องกันความชื้นเข�าด�านหลังแผ�นวัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล / ซี-ชาแนลพลัส 
กรณีใช�งานภายนอกอาคาร ในตำแหน�งที่มีโอกาสสัมผัสน้ำจะต�องป�ดรอยต�อทุกๆ รอยต�อยาวตลอดแนว เพ�่อป�องกัน
น้ำสัมผัสด�านหลังแผ�น

ติดตั้งบนผนังคอนกร�ต

ติดตั้งบนผนังคอนกร�ต

ติดตั้งกับหลังคาเมทัลชีท (Metal sheet) 

บร�เวณป��นลม

ติดตั้งกับหลังคาเมทัลชีท (Metal sheet) 

บร�เวณสันเพ�งแหงน

ว�ธีที่ 1    ติดตั้ง Flashing พับคลุมรอยต�อ

ว�ธีที่ 2    ยาแนวรอยต�อด�วยกาวยาแนวโพลียูร�เทน เอสซีจ�

ตารางแสดงระยะ “ระยะห�างจากป�ก” และขนาดเหล็กรัดรอบ

สแกน ดู VDO การติดตั้ง

วัสดุตกแต�ง เอสซีจ�
รุ�น ซี-ชาแนล

/ ซี-ชาแนล พลัส

ระยะห�าง
จากป�ก

ขนาดเหล็ก
รัดรอบ

หน�ากว�าง 15.0  ซม.
หน�ากว�าง 22.3 ซม.
หน�ากว�าง 30.0 ซม.

5.0 ซม.
8.6 ซม.
12.5 ซม.

≥ 7.5 ซม.
≥ 10.0 ซม.
≥ 12.5 ซม.

ใช�ตกแต�ง
ไม�รับฝาก

น้ำหนักทุกชนิด

ระนาบผิวของเหล็กหรือผนังคอนกรีตตองไดระดับระนาบกอนการติดตั้ง

รอยตอระหวางแผนตองเวนระยะหาง 3 - 5 มม. ตำแหนงรูเจาะยึด ใหวัดจากปลายแผนเขามา 10 ซม. และจากขอบฐานปกดานนอก โดยขอบบนและลาง ตองมีระยะไมต่ำกวา 5 ซม. และเจาะยึดทุกระยะหาง 50 ซม.

ตำแหนงละ 2 จุด ตลอดความยาวแผน ตลอดความยาวแผน (ตามภาพประกอบ)

ยาแนวทุกรอยตอแผนดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน

หามยึดหรือฝากน้ำหนักใดๆ เขากับวัสดุตกแตง เอสซีจี รุน ซี-ชาแนล หรือ ซี-ชาแนล พลัส

หามยึดวัสดุตกแตง เอสซีจี รุน ซี-ชาแนล หรือ ซี-ชาแนล พลัส ดวยปนลม

หามนำไปใชเปนโครงสรางอาคารตางๆ สวนรับน้ำหนักหรือนำไปใชเพื่อวัตพุประสงคอื่น และใชอุปกรณที่ไดมาตรฐานจากบริษัทผูผลิตเทานั้น

หากติดตั้งในพื้นที่สูงเกิน 10 เมตร ตองใหวิศวกร หรือสถาปนิกเปนผูออกแบบ และใหการรับรอง

หามนำไปใชงานในบริเวณพื้นที่เปยกและชุมน้ำตลอดเวลา

หามรับประทาน หรือนำเขาปาก และไมควรสูดดมฝุนที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ

แนะนำตัดเข�ามุม 45 องศา และเก็บรอยต�อด�วยกาวยาแนวอะคร�ลิค เอสซีจ�
สำหรับงานภายใน หร�อกาวยาแนวโพลียูร�เทน เอสซีจ� สำหรับงานภายนอก

ข�อควรระวังการใช�งาน

ติดตั้งบร�เวณรางน้ำ

การต�อแผ�น การเข�ามุม

2

3

4

5

6

7

8

9

* หมายเหตุ : ระยะห�างจากป�กข�้นกับลักษณะการติดตั้งตามหน�างานจร�ง แต�ต�องมีระยะมากกว�าหร�อเท�ากับ 5 ซม.

Flashing พับระยะ
ตามหน�างาน Flashing พับระยะ

ตามหน�างาน Flashing
คลุมเสมอขอบป�ก

Flashing พับระยะ
ตามหน�างาน

*หมายเหตุ : Flashing จะต�องถูกออกแบบให�เหมาะสมกับรูปแบบการติดตั้ง โดยมีระยะตามหน�างานจร�ง

*หมายเหตุ : วัสดุยาแนวรอยต�อมีอายุการใช�งานตามมาตรฐานผู�ผลิต โดยต�องหมั่นบำรุงรักษาตามอายุการใช�งานของวัสดุ

ยาแนวทุกรอยต�อแผ�นตลอดความยาวด�วยกาวยาแนวโพลียูร�เทน เอสซีจ�

ระยะห�างระหว�างขอบผนังและขอบบน ซี-ชาแนล
ไม�น�อยกว�า 5 มม.

ระยะห�างจากป�ก
มากกว�าหร�อ
เท�ากับ 5 ซม.

≥ 5 ซม.

10 ซม. 40 ซม. 50 ซม.

ขนาดเหล็กรัดรอบ

ตารางที่ 1

การต�อแผ�นแบบเฉียง 45 องศา

รอยต�อแผ�นเว�นระยะห�าง 3 - 5 มม.

รอยต�อแผ�นเว�นระยะห�าง 5 มม.

แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3

การต�อแผ�นแบบตรง



1 ติดตั้งกับหลังคาเมทัลชีท (Metal sheet) 
 ที่ตำแหน�งสันเพ�งแหงน

การติดตั้งกับหลังคาที่มุงกระเบื้องทรงป��นหยาหร�อทรงจั่ว ที่ตำแหน�งเชิงชาย

2 ติดตั้งกับหลังคาเมทัลชีท (Metal sheet) 
 ที่ตำแหน�งป��นลม

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแนวติดตั้งตำแหน�งละ 2 จ�ด ตลอดความยาวแผ�น
ขั้นตอนที่ 2 เจาะนำบนวัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล / ซี-ชาแนล พลัส ซึ่งตำแหน�งรูเจาะยึด ให�วัดจากปลายแผ�นเข�ามา 10 ซม. และจากขอบฐานป�กด�านนอก โดยขอบบนและขอบล�างต�องมีระยะไม�ต่ำกว�า
  5 ซม. และเจาะยึดทุกระยะห�าง 50 ซม. ตำแหน�งละ 2 จ�ด ตลอดความยาวแผ�นตลอดความยาวแผ�น (อ�างอิงระยะรูเจาะและขนาดเหล็กรัดรอบตามตารางที่ 1) โดยเจาะทะลุด�วยดอกสว�านเจาะคอนกร�ต
  ขนาด 4 มม. จากนั้นเจาะคว�านด�วยดอกสว�านเจาะคอนกร�ต ขนาด 10 มม. ลึกประมาณ 5 มม.
ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งวัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล / ซี-ชาแนล พลัส โดยยึดด�วยตะปูเกลียวปลายสว�าน มีป�ก เบอร� 10 ยาว 38 มม. Class 3 หร�อสูงกว�า ให�หัวตะปูเกลียวฝ�งจม 2 มม. ยึดทุกระยะ 50 ซม.
ขั้นตอนที่ 4 เก็บงานรอยต�อระหว�างแผ�นด�วยกาวยาแนวโพลียูร�เทน เอสซีจ� และเก็บงานหัวตะปูเกลียวด�วยวัสดุโป�วภายนอก
ขั้นตอนที่ 5 ทาสีรองพ�้นสูตรน้ำ 1 รอบ รอให�แห�ง แล�วทาทับด�วยสีย�อมไม�ไฟเบอร�ซีเมนต� หร�อสีน้ำอะคร�ลิค 2 รอบ
ขั้นตอนที่ 6 ติดตั้ง Flashing ด�วยตะปูเกลียวตามมาตรฐานหลังคาเมทัลชีท ตามแนวรอยต�อทุกแนวตลอดความยาว เพ�่อป�องกันความชื้นเข�าด�านหลังแผ�น

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแนวติดตั้งบนผนังคอนกร�ต โดยให�เว�นระยะจากขอบผนังลงมาไม�น�อยกว�า 5 มม.
ขั้นตอนที่ 2 เจาะนำบนวัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล / ซี-ชาแนล พลัสซึ่งตำแหน�งรูเจาะยึด ให�วัดจากปลายแผ�นเข�ามา 10 ซม. และจากขอบฐานป�กด�านนอก โดยขอบบนและขอบล�างต�องมีระยะไม�ต่ำกว�า
  5 ซม. และเจาะยึดทุกระยะห�าง 50 ซม. ตำแหน�งละ 2 จ�ด ตลอดความยาวแผ�นตลอดความยาวแผ�น (อ�างอิงระยะรูเจาะและขนาดเหล็กรัดรอบตามตารางท่ี 1) โดยเจาะทะลุด�วยดอกสว�านเจาะคอนกร�ต
  ขนาด 4 มม. จากน้ันเจาะคว�านด�วยดอกสว�านเจาะคอนกร�ต ขนาด 7 มม. ลึกประมาณ 5 มม.
ขั้นตอนที่ 3 ยกทาบบนผนัง แล�วใช�ดินสอทำเคร�่องหมายจ�ดเจาะตามรูที่เจาะไว� จากนั้นเจาะผนังตามรอยดินสอที่ทำเคร�่องหมายไว� ด�วยดอกสว�านเจาะคอนกร�ต ขนาด 7 มม.
ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้งพ�กพลาสติก เอสซีจ� 37 มม.ลงบนรูที่เจาะไว�ให�ครบทุกจ�ด
ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งวัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล / ซี-ชาแนล พลัส โดยยึดด�วยตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจ� ยาว 38 มม. Class 3 หร�อ สแตนเลส ให�หัวตะปูเกลียวฝ�งจม 2 มม. ยึดทุกระยะ 50 ซม.
ขั้นตอนที่ 6 เก็บงานรอยต�อระหว�างแผ�นด�วยกาวยาแนวโพลียูร�เทน เอสซีจ� และเก็บงานหัวตะปูเกลียวด�วยวัสดุโป�วภายนอก
ขั้นตอนที่ 7 ทาสีรองพ�้นสูตรน้ำ 1 รอบ รอให�แห�ง แล�วทาทับด�วยสีย�อมไม�ไฟเบอร�ซีเมนต� หร�อสีน้ำอะคร�ลิค 2 รอบ
ขั้นตอนที่ 8 ติดตั้ง Flashing พับคลุมรอยต�อ หร�อ ยาแนวรอยต�อด�วยกาวยาแนวโพลียูร�เทน เอสซีจ� ตามแนวรอยต�อทุกแนวรอบด�านตลอดความยาว เพ�่อป�องกันความชื้นเข�าด�านหลังแผ�น

การติดตั้งวัสดุตกแต�งบร�เวณโครงเหล็กหลังคา

การใช�เป�นวัสดุตกแต�งอาคารติดตั้งบนผนังคอนกร�ต

1 ควรติดตั้งวัสดุตกแต�ง ซี-ชาแนล / ซี-ชาแนล พลัส กับเหล็กรูปพรรณ โดยใช�ขนาดเหล็กตามคำแนะนำ
2 ยึดด�วยสกรูปลายสว�านมีป�ก เบอร� 10 ยาว 38 มม. Class 3 หร�อสูงกว�า ทุกระยะ 50 เซนติเมตร โดยตำแหน�งเจาะรูยึดตามข�อควรระวัง
3 การเก็บรอยต�อรอบด�านด�วย กาวยาแนวโพลียูร�เทน เอสซีจ�

*หมายเหตุ : กรณีเหล็กลัดรอบเป�นเหล็ก truss ให�เปลี่ยนอ�ปกรณ�ยึดเป�น ตะปูเกลียว SCG 2.5 ปลายสว�าน เกลียวตลอดแนว โดยเจาะทะลุด�วยดอกสว�านเจาะคอนกร�ต ขนาด 4 มม. จากนั้นเจาะคว�านด�วยดอกสว�านเจาะคอนกร�ตขนาด 8 มม. ลึกประมาณ 5 มม.   

ระยะติดตั้งแป ตามมาตรฐานหลังคาแต�ละชนิด

ระดับไม�ตกแต�ง ติดตั้งตามมาตรฐานหลังคาแต�ละชนิด

แผ�นป�ดกันนก ติดตั้งตาม
มาตรฐานหลังคาแต�ละชนิด

วัสดุปรับระดับแป
ติดตั้งตาม
มาตรฐาน
หลังคาแต�ละชนิด

แป เอสซีจ�

ตะปูเกลียว ปลายสว�านมีป�ก เบอร� 10 ยาว 38 มม.
class 3 หร�อสูงกว�า ทุกระยะ 50 ซม.

ไม�น�อยกว�า 5 ซม. 0.5 ซม.

2.5 ซม.

ฉากร�ม

ไม�น�อยกว�า 5 ซม.

จันทันเหล็ก

วัสดุตกแต�ง เอสซีจ�ี รุ�น ซี-ชาแนล
/รุ�นซี-ชาแนลพลัส

วัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล
/รุ�นซี-ชาแนลพลัส

แผ�นป�ดกันนก ติดตั้งตาม
มาตรฐานหลังคาแต�ละชนิด

ไม�น�อยกว�า 5 ซม.

0.5 ซม.

ไม�น�อยกว�า 5 ซม.

ตะปูเกลียว ปลายสว�านมีป�ก เบอร� 10 ยาว 38 มม.
class 3 หร�อสูงกว�า ทุกระยะ 50 ซม.

จันทันเหล็ก

วัสดุปรับระดับแป
ติดตั้งตามมาตรฐาน
หลังคาแต�ละชนิด

ฉากร�ม

2.5 ซม.

แป เอสซีจ�

เสร�มแปเหล็กรับ Flashing Metal Sheet

หลังคา Metal Sheet

ไม�น�อยกว�า 5 ซม.

ไม�น�อยกว�า 5 ซม.

วัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล
/รุ�นซี-ชาแนลพลัส

ตะปูเกลียว ปลายสว�านมีป�ก เบอร� 10 ยาว 38 มม.
Class 3 หร�อสูงกว�า ทุกระยะ 50 ซม.

จันทันเหล็ก

จันทันเหล็ก

ฉากร�ม
วัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล

/รุ�นซี-ชาแนลพลัส

ตะปูเกลียว ปลายสว�านมีป�ก เบอร� 10
ยาว 38 มม. class 3 หร�อสูงกว�า

ทุกระยะ 50 ซม.

ไม�น�อยกว�า 5 ซม.

ไม�น�อยกว�า 5 ซม.

Flashing Metal Sheet หนาไม�น�อยกว�า 0.45 มม.

ตะปูเกลียว ยึดหลังคาเหล็ก
หลังคา Metal Sheet

แปเหล็ก
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พ�กพลาสติก เอสซีจ� ยาว 37 มม. 

และตะปูเกลียว เอสซีจ�ปลายแหลม ยาว 38 มม. 

Class 3 หร�อสแตนเลส ทุกระยะ 50 ซม.

5 มม.

50 มม.

50 มม.

วัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล/รุ�นซี-ชาแนลพลัส

ยาแนวด�วยกาวโพลียูร�เทน เอสซีจ� ตลอดแนว

ยาแนวด�วยกาวโพลียูร�เทน เอสซีจ� ตลอดแนว

≥ 5 ซม.

10 ซม. 40 ซม. 50 ซม.
ขนาดเหล็กรัดรอบ

ระยะห�างจากป�ก
มากกว�าหร�อ
เท�ากับ 5 ซม.

ตะปูเกลียว ยึดหลังคาเหล็ก

พับขอบดักน้ำสูง 1.5 ซม. ตลอดแนวสันเพ�งแหงน
เพ�่อป�องกันน้ำไหลย�อนทุกๆ ท�องลอน

Flashing Metal Sheet
หนาไม�น�อยกว�า 0.45 มม.

ตะปูเกลียว ปลายสว�านมีป�ก เบอร� 10
ยาว 38 มม. class 3 หร�อสูงกว�า
ทุกระยะ 50 ซม.

เหล็กรัดรอบ

วัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล
/รุ�นซี-ชาแนลพลัส

ฉากร�ม
2.5 ซม.

3.1 แบบดิ�ง 3.2 แบบฉาก

ยึดตะปูเกลียว ทุกระยะ 50 ซม. 500500

พ�กพลาสติก เอสซีจ� ยาว 37 มม. 

และตะปูเกลียว เอสซีจ�ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 

หร�อสแตนเลส ทุกระยะ 50 ซม.
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50 รูปด�านหน�า



2023

• เพ��มเสน�ห�ให�งานตกแต�งทันสมัย เข�ากับบ�านหลายสไตล� 
 โดยเฉพาะ Nordic & Box

วัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น ซี-ชาแนล และ ซี-ชาแนล พลัส

• ตอบโจทย�งานตกแต�งทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงเพ��มมิติกรอบหลังคา

ข�อควรระวัง : ใช�เฉพาะงานตกแต�งเท�านั้น ห�ามใช�เป�นวัสดุในการรับน้ำหนักโครงสร�างโดยตรงหร�อโดยอ�อม
 เนื่องจากไม�ได�ออกแบบมาเพ�่อใช�งานโครงสร�างดังกล�าว

รายละเอียดสินค�า

หาซื้อได�ที่ร�านเอสซีจ� โฮม I เอสซีจ� โฮม บุญถาวร I เอสซีจ�โฮม เอ็กซพ�เร�ยนซ�
และร�านค�าวัสดุก�อสร�างชั้นนำ ติดต�อสอบถามเพ��มเติมได�ที่ 
SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand


