
ไม�บันไดและชานพักบันได รุ�นเมก�า
ซีเมนต�ผสมไม� ลายเสี้ยนไม�และเซาะร�องจมูกบันได

ติดตั้งได�ง�าย ทนทาน ทนปลวก
มีทั้งแบบลายเสี้ยนและลายเสี้ยนเซาะร�องจมูกบันได
สวย ทนทาน เมื่อทาด�วยสีน้ำอะคร�ลิกโปร�งแสง
ทาแบบไหนก็ได�เนื้อสวยเหมือนไม�จร�ง

ประหยัดเวลา และค�าใช�จ�ายในการติดตั้งจมูกบันได 
เพราะไม�ต�องติดตั้งจมูกบันได หร�อ เซาะร�องหน�างาน

มีร�องเพ�่อให�สามารถมองเห็นขั้นบันไดอย�างชัดเจน 
กันลื่น ป�องกันอ�บัติเหตุระหว�างใช�งาน

ชานพักไม�บันได แผ�นใหญ� ติดตั้งได�ง�าย ใช�การตัด ยึด เจาะ
เหมือนงานไม� ทำให�ประหยัดค�าแรงในการก�อสร�าง

ลายเสี้ยนสวยเหมือนไม�จร�ง  ไม�เกิดเชื้อรา ปลวกไม�กิน

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช�งาน(Circurality)
โดยไม�บันได เอสซีจ� รุ�นเมก�า เซาะร�อง 
ลดโอกาสเกิดรอยข�ดข�วนได�อย�างน�อย 4 เท�า
เทียบกับบันไดไม�เทียมทั่วไป



รุ�น ก x ย x ส (ซม.) นน. กก./แผ�น แผ�น/พาเลท

ลูกตั้ง

ลูกนอน

ลูกนอน เซาะร�อง

ชานพัก เซาะร�อง

18 x 120 x 1.6

27 x 120 x 2.4

30 x 120 x 2.4

27 x 120 x 2.4

30 x 120 x 2.4

120 x 120 x 2.4

4.7

10.5

11.7

10.5

11.7

46.7

75

60

60

60

60

20

- ปรับระดับ และทำความสะอาดพ�้นคอนกร�ต

- ติดตั้งด�วยกาวตะปูหร�อปูนกาวชนิดซึมน้ำต่ำ โดยติดตั้งลูกตั้งก�อนเร��มจากชั้นล�างสุด

- จากนั้นติดตั้งลูกนอนต�อไปจนเสร็จและเก็บงานให�เร�ยบร�อย

- กรณีต�องการความแน�นหนา ให�ใช�ตะปูตอกคอนกร�ตยิงเพ�่อยึดระหว�างบันได

และพ�้นทั้ง 4 มุมของแผ�น

- ต�องมีการเสร�มเหล็ก บร�เวณช�วงกลางแผ�นเพ�่อความแข็งแรง รับตลอดแนว

ความยาวของบันได และบร�เวณชานพักของบันได ให�ใช�โครงคร�าว

ที่มีระยะโครง 40 x 40 ซม. โดยใช�เหล็กที่มีความหนา 2.3 มม.ข�้นไป

- ติดตั้งโครง และเก็บงานสีโครงเหล็กให�เร�ยบร�อยก�อนการติดตั้งแผ�นไม�บันได

- ยิงยึดไม�บันได เมก�าด�วยสกรูปลายสว�าน 32 มม.  หร�อติดตั้งด�วยกาวตะปูบนโครงเหล็ก

การทาสีไม�บันไดและชานพักบันได รุ�นเมก�า

- ให�ใช�ผ�าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดชานพักและไม�บันได พอแผ�นแห�งสนิท ให�ทาสีรองพ�้นสีขาวหร�อ
สีคร�ม จำนวน 1 เที่ยวรอให�แห�งสนิท
- ทาสีทับหน�าด�วยสีน้ำอะคร�ลิกโปร�งแสงสำหรับไม�พ�้นไฟเบอร�ซีเมนต� ทาทับด�วยแปรง
จำนวน 2 -3 เที่ยว เพ�่อให�เกิดลายเสี้ยนไม�เสมือนจร�ง 

ข�อแนะนำการทาสี

- ควรทาสีไม�บันไดตามข�อแนะนำของระบบสียี่ห�อ/แบรนด�นั้นๆ
- กรณีไม�ทาสีตามระบบ อาจจะทำให�เกิดสีลอก
เนื่องจากสีรองพ�้นอาจจะไม�เข�ากับสีทาไม�พ�้นไฟเบอร�ซีเมนต�

การติดตั้งบนพ�้นผิวคอนกร�ต

การยิงสกรู อย�างน�อย 3 จ�ด 
ต�อจากแผ�นด�านใต�เท�านั้น

ไม�บันได
 สกรูเหล็ก

การวางแนวโครงเหล็ก

ขนาด / ความหนา / น้ำหนัก

ไม�บันไดสีซีเมนต�
รุ�น ลายเสี้ยน

ไม�บันไดสีซีเมนต�
รุ�น เซาะร�อง

ชานพักไม�บันได
รุ�น เซาะร�อง

ไม�บันไดและชานพักไม�บันได รุ�นเมก�า

ทากาวตะปูตามแนว
โครงเหล็กให�ทั่ว

1 2

ทากาวตะปูตามแนว
โครงเหล็กให�ทั่ว

1 12

ทาปูนกาวตามแนว
ปูนให�ทั่ว

ทากาวตะปู
ดังรูปภาพให�ทั่ว

การติดตั้งไม�บันไดบนโครงเหล็ก

สแกน QR Code
เพ�่อรับชมว�ธีการทาสี


