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วัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น บัวผนัง
เพ��มเสน�ห�เส�นสายให�บ�าน ด�วยการสร�างลูกเล�นเส�นกรอบบ�าน 

ขอบประตู หน�าต�าง ให�มีมิติน�าสนใจ ตกแต�งได�ทั้งภายในและภายนอก

สวยเนียน เฉียบคม 
ไร�รอยแตกร�าว ได�มาตรฐานทุกแผ�น

น้ำหนักเบา ติดตั้งง�าย 
ด�วยระบบพ�ก-สกรู (Dry Process)

แข็งแรง ทนทาน 
ด�วยเทคโนโลยี 

ผนังตกแต�ง

รั้วตกแต�ง

กรอบหน�าต�าง ประตู

มีให�เลือก 2 รุ�น ได�แก� รุ�นเซาะร�อง (SG) และไม�เซาะร�อง (S)



วัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น บัวผนัง

วัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น บัวผนัง มีให�เลือก 5 ขนาด 2 แบบ
ได�แก� รุ�นเซาะร�อง (SG) และไม�เซาะร�อง (S)

ตอบโจทย�งานตกแต�งทั้งภายนอกภายใน เพ��มเสน�ห�ให�บ�านสไตล� Modern Minimal ให�แตกต�าง 
ด�วยการสร�างเส�นสาย ดีไซน�ตามจ�นตนาการ

จ�ดเด�นที่แตกต�างจากบัวผนังทั่วไป

มั่นใจในคุณภาพด�วย 5 จ�ดเด�น ของวัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น บัวผนัง

ขนาดได�มาตรฐานทุกแผ�น ด�วยกระบวนการผลิตสำเร็จรูปมาจากโรงงาน 

เนื้อแน�น ผิวเร�ยบเนียนไม�มีรอยแตกร�าวหร�อลายงา ผลิตจากวัสดุไฟเบอร�ซีเมนต� 

แข็งแรงทนทานด�วยเทคโนโลยี                      เฉพาะของเอสซีจ� 

น้ำหนักเบากว�าบัวผนังที่ผลิตจากคอนกร�ตทั่วไป ติดตั้งง�ายด�วยการยิงพ�ก-สกรู จบงานไว

ผิวสัมผัสเร�ยบเนียน สามารถทาสีทับได�ตามต�องการ

บัวผนัง เอสซีจ� บัวคอนกร�ตทั่วไป

มีรูพรุน แตกร�าวง�าย

มีน้ำหนักมาก ติดตั้งด�วยระบบเป�ยก หน�างานเลอะไม�เร�ยบร�อย

ความแข็งแรงข�้นอยู�กับวัสดุที่ใช�

คุณภาพชิ�นงานอาจไม�ได�มาตรฐาน

เนื้อแน�น ผิวเร�ยบเนียนไม�มีรอยร�าว

น้ำหนักเบา ติดตั้งง�าย เพ�ยงยิงสกรู-พ�ก

แข็งแรง ทนทาน ด�วยเทคโนโลยี 

ขนาดได�มาตรฐานทุกแผ�น ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน

รุ�น สีขนาด
กว�าง x ยาว x หนา (ซม.)

นํ้าหนัก
(กก./แผ�น)

SG10
S10

SG15
S15

SC20
S20

SG7.5
S7.5

2Step

ซีเมนต�

ซีเมนต�

10 x 300 x 5

15 x 300 x 5

20 x 300 x 5

7.5 x 300 x 5

15 x 300 x 5

12.8
13.2
16.8
17.4
22.3
22.9

8.14

15.51

NEW

SG10

S10

SG15

S15

SG20

S20

SG7.5

S7.5

2Step



ตัวอย�างการใช�งานวัสดุตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น บัวผนัง

ผนังตกแต�ง

ผนังตกแต�ง

ผนังตกแต�ง

รั้วตกแต�ง

กรอบหน�าต�างประตู



2Step

SG7.5

S7.5

ใหม�ใหม�

ใหม�ใหม� รุ�น 2 step เพ��มมิติให�งานผนังและกรอบหน�าต�าง ประตูยิ�งข�้น ด�วยบัวผนังที่เล�นระดับ 2 ชั้น

รุ�น SG7.5 และ S7.5 หน�ากว�างเล็กลง เพ�่อตอบโจทย�บ�านที่มีพ�้นที่เล็กลง



เจาะรูติดตั้งบัว โดยวัดจากขอบบนลงมา 3.5 ซม. (S10, SG10, 
S15, SG15, S20, SG20) , 3.0 ซม. (2 Step) และ 2.0 ซม. (S7.5, 
SG7.5) โดยระยะห�างจากปลายแผ�นไม�ต่ำกว�า 10 ซม. โดยใช�ดอก
เจาะคอนกร�ตขนาด 8 มม. เจาะแบบไม�กระแทกป�องกันบัวผนังแตก 
เจาะให�ทะลุ แล�วจ�งใช�ดอกเจาะคอนกร�ตขนาด 10 มม. เจาะคว�านที่
หัวลึก 5 มม. เพ�่อฝ�งหัวตะปูเกลียว เจาะทุกๆ ระยะ 50 ซม.

ตีเต�า หร�อใช�กล�องเลเซอร� ทาบบัวบนผนังตามตำแหน�ง
ที่จะติดตั้ง แล�วใช�สว�านโรตาร� เจาะผนังปูนตามรูที่เจาะบัวไว�
ด�วยดอกเจาะคอนกร�ตขนาด 6.5 มม. โดยระวังอย�าให�
หัวสว�านไปกระแทกที่บัวเด็ดขาด

ใช�สว�านขันตะปูเกลียวปลายแหลม เบอร� 10 ยาว 3 นิ�ว ให�แน�น 
จนพ�กพลาสติกเบ�งตัวเข�ากับผนังปูน หัวตะปูเกลียวจะฝ�งลงไป 
2 มม.

การเก็บหัวตะปูเกลียว ใช� Modify Silicone S90 โป�วเก็บรอยที่รูติดตั้ง แล�วใช�
เกร�ยงปาดให�เร�ยบเสมอบัว ทิ�งให�แห�ง แล�วใช�กระดาษทรายขัดให�เร�ยบข�้น

ใช�สว�านโรตาร�เจาะผนัง โดยใช�ดอกเจาะคอนกร�ตขนาด 6.5 มม. เจาะรูตามจ�ดที่มาร�ค
จ�ดเอาไว� แล�วใช�ค�อนตอกพ�กพลาสติก เอสซีจ� เบอร� 7 ใส�เข�าไปในผนัง

50 ซม.50 ซม.

3 ซม. 2 ซม.

รุ�น 2 Step รุ�น SG7.5 (เซาะร�อง) และ S7.5 (ไม�เซาะร�อง)

1

2

4 5

3

ว�ธีการติดตั้ง บัวผนังเอสซีจ� ทุกรุ�น

รุ�น ระยะห�างสกรูระยะขอบข�างระยะขอบบน

S10, S15, S20

SG10, SG15, SG20

2Step

S7.5, SG7.5

3.5 ซม.

3 ซม.

2 ซม.

10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.

50 ซม.

50 ซม.

50 ซม.
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ใช�ปูนทรายผสมให�เข�ากันแล�วนำมาใส�
ที่ร�องของบัวให�เต็มด�วยเกร�ยงใบโพธิ์ 
แล�วเก็บงานให�เร�ยบร�อยตามว�ธีการของ
งานปูน

ตัดบัวเพ�่อเข�ามุม 45 องศา เว�นร�อง 3 มม. 
แล�วยาแนวด�วยกัมกร�ต เอสซีจ� ทาทับด�วย
วัสดุโป�ว ส�วนเข�ามุมขัดตกแต�งและเก็บงาน
ให�เร�ยบร�อย

แนะนำให�ใช�สีรองพ�้นทาก�อน 1 รอบ แล�วใช�สีน้ำอะคร�ลิคสำหรับ
ทาภายนอก ทา 2 รอบ เพ�่อให�สีติดแน�นทนนาน
หมายเหตุ : ไม�แนะนำให�ใช�สีน้ำมันกับวัสดุประเภทไฟเบอร�ซีเมนต�

การเก็บรอยต�อระหว�างผนัง ด�วยกาวโพลียูร�เทน เอสซีจ� หร�อ Modify Silicone S90 ทั้งขอบบนและขอบล�าง
การเก็บรอยต�อระหว�างบัว ด�วย Modify Silicone S90 โดยเว�นร�อง 3 มม. ทิ�งให�แห�ง แล�วใช�กระดาษทรายขัดให�เร�ยบเสมอบัว

ว�ธีการเข�ามุมนอกและมุมใน ตัดบัวเพ�่อเข�ามุม 45 องศา เว�นร�อง 3 มม. แล�วยาแนวด�วย Modify Silicone S90 โดยเว�นร�อง 3 มม. ทิ�งให�แห�งแล�วใช�
กระดาษทรายขัดให�เร�ยบเสมอบัว

การเก็บงานมุมใน การเก็บงานมุมนอก

6

7

ว�ธีการเข�ามุม ว�ธีการเก็บด�านข�าง ว�ธีการทาสี

หาซื้อได�ที่ร�านเอสซีจ� โฮม I เอสซีจ� โฮม บุญถาวร I เอสซีจ�โฮม เอ็กซพ�เร�ยนซ�
และร�านค�าวัสดุก�อสร�างชั้นนำ ติดต�อสอบถามเพ��มเติมได�ที่ 
SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand


