
ฉนวนกันความร้อนสาํหรับงานบุในท่อปรับอากาศ 
 
1. ความต้องการทั�วไป  
1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที�ดี ในการ
ติดตั (งงานฉนวนตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ  
1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่างพร้อมรายละเอียด และขั (นตอนการติดตั (งงานฉนวนหุ้มท่อ เช่น ฉนวน กาว พร้อมอปุกรณ์
ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื (อ  
 
2. ผลิตภณัฑ์  
2.1 ฉนวนกนัความร้อน เอสซีจี สาํหรับงานบใุนทอ่ปรับอากาศ รุ่น FPO -G เนื (อฉนวนใยแก้วสเีขียวใสส่าร HydroProtecTM 

ลดการอุ้มนํ (า แบบแผน่ ปิดผิว 1 ด้านด้วยอลมูิเนียมฟอยล์เจาะรู ความหนาแนน่ 48 กก./ลบ.ม. ความหนา [25], [50] มม.

มีคา่การดดูซบัเสยีง NRC ไมน้่อยกวา่ 0.60 ฟอยล์และฉนวนต้องผา่นการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน    ASTM E84 

,UL 723 , NFPA 255 อยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือเทียบเทา่ที�สอดคล้องตามเงื�อนไขมาตรฐานการติดตั (ง NFPA 90A ผลิตตาม

มาตรฐาน มอก.486/2527 ได้รับฉลากเขียวจากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทย, ได้รับฉลากประสิทธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน และได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลติและจดัจําหนา่ย

โดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ 

[……………] หรือเทียบเทา่ 

2.2 ฉนวนกนัความร้อน เอสซีจี สําหรับงานบใุนท่อลมรุ่น DLN -G 4825 เนื (อฉนวนใยแก้วสีเขียวใสส่าร HydroProtecTM 

ลดการอุ้มนํ (า แบบแผน่ ปิดผิว 1 ด้านด้วยนีโอพรีนสดีํา ความหนาแน่น 48 กก./ลบ.ม. ความหนา [25], [50] มม.มีค่าการ

ดดูซบัเสียง NRC ไม่น้อยกว่า 0.60 ฟอยล์และฉนวนต้องผ่านการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน    ASTM E84, UL 

723, NFPA 255 อย่างใดอย่างหนึ�ง หรือเทียบเท่าที�สอดคล้องตามเงื�อนไขมาตรฐานการติดตั (ง NFPA 90A ผลิตตาม

มาตรฐาน มอก.486/2527 ได้รับฉลากเขียวจากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทย และได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้ของ   

[ตราเอสซีจี ผลิตและจดัจําหน่ายโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากดั ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง] 

หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเทา่ 

2.3 ฉนวนกนัความร้อน เอสซีจี สาํหรับงานบใุนทอ่ลมรุ่น GTB -G เนื (อฉนวนใยแก้วสีเขียวใสส่าร HydroProtecTM ลดการ

อุ้มนํ (า แบบแผน่ ปิดผิวด้วยกลาสทิชชสูดีํา ความหนาแน่น 48 กก./ลบ.ม. ความหนา [25], [50] มม. มีค่าการดดูซบัเสียง 

NRC ไม่น้อยกว่า 0.60 ฟอยล์และฉนวนต้องผ่านการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน    ASTM E84 ,UL 723 , NFPA 

255 อยา่งใดอย่างหนึ�ง หรือเทียบเท่าที�สอดคล้องตามเงื�อนไขมาตรฐานการติดตั (ง NFPA 90A ผลิตตามมาตรฐาน มอก.

486/2527 ได้รับฉลากเขียวจากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทย และ ได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลติและ

จดัจําหนา่ยโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากดั ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ 

[……………] หรือเทียบเทา่ 



3. การดาํเนินการ 

3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและทําการติดตั (งฉนวนกนัความร้อนบริเวณท่อปรับอากาศ โดยให้ใช้ฉนวนใยแก้วกนัความร้อน 
ตามรายละเอียดของวสัดทีุ�ระบ ุโดยจะต้องปฏิบตัิตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด 
3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกบัผู้ติดตั (งเพื�อกําหนดตําแหน่งของงานระบบไฟฟ้า และ
ระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทอ่ลมของระบบปรับอากาศ เพื�อให้งานฉนวนติดตั (งได้อยา่งเรียบร้อยสวยงาม  
3.3 ก่อนปฏิบตัิงานบริเวณที�มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น ต้องมั�นใจวา่ไมม่ีกระแสไฟรั�วและทําการตดัไฟก่อนทกุครั (ง 
3.4 พื (นผิวในท่อลมต้องสะอาด แห้ง ปราศจากสนิม คราบนํ (ามนัและรอยรั�ว โดยต้องทําการตรวจสอบโดยละเอียดก่อน
ติดตั (ง 
 
4. การติดตั )ง 
4.1 ตดัฉนวนตามขนาดท่อที�กําหนด โดยบริเวณด้านในของท่อลมที�ถกูออกแบบไว้ว่าต้องบฉุนวน จะต้องติดตั (งฉนวนใน
ทกุด้านของทอ่ และรอยตอ่ระหวา่งแผน่ต้องเชื�อมตอ่กนัสนิท 
4.2 หนัด้านที�มีวสัดปิุดผิวเข้าหากระแสลมในทอ่ปรับอากาศ โดยด้านที�ติดกบัทอ่ลมต้องมีการทากาวยดึติดไมต่ํ�ากวา่ 90% 
ของพื (นที�ผิวฉนวน และติดตั (งหมดุยดึแผน่ฉนวนให้เพียงพอ และเหมาะสมตามขนาดทอ่ลม  
4.3 ควรตดัแผน่ฉนวนเตรียมไว้ให้เหมาะสมกบัขนาดภายในทอ่ลมที�จะทําการบ ุและใช้มีดที�มีความคม ซึ�งจะไม่ทําให้ขอบ
และผิวหน้าฉนวนเสยีหาย 
 
5.   ผู้จัดจาํหน่าย 

ประเภทวสัด ุ ยี�ห้อ ผู้จดัจําหนา่ย 

ฉนวนกนัความร้อน  สาํหรับงานบใุนทอ่ปรับอากาศ 

 

ฉนวนกนัความร้อน เอสซีจี บจก.สยามไฟเบอร์กลาส 

หรือเทียบเทา่ 

 


