
ฉนวนกนัความร้อนสาํหรับฝ้าเพดาน 

   
1. ความต้องการทั�วไป  
1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที�มคีณุภาพ แรงงานที�มีฝีมอื และความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที�ด ีในการตดิตั (ง
ฉนวนตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ  
1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งพร้อมรายละเอียด และขั (นตอนการตดิตั (งฉนวน เช่น แผ่นฉนวน พร้อมอปุกรณ์ต่างๆ ให้ผู้
ควบคมุงานพจิารณาอนมุตัก่ิอนการสั�งซื (อ  
1.3 ผู้ รับจ้างต้องจดัหา Shop Drawing เพื�อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั (ง ดงันี (  

1.3.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของผนงั หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวและระยะที�ต้องตดิฉนวน ให้ครบถ้วนทกุระบบ  
1.3.2 แบบขยายรูปตดัของผนงัและฝ้าที�มีการตดิตั (งฉนวน  

 
2.  ผลติภณัฑ์ 
ฉนวนกนัความร้อนเอสซีจี สาํหรับฝ้าเพดาน รุ่น STAY COOL  [75], [150] มม. พรีเมี�ยม เนื (อฉนวนใยแก้วสเีขยีวใส่สาร 
HydroProtecTM ลดการอุ้มนํ (า แบบม้วน หุ้มรอบด้านด้วยอลมิูเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง 3 ทาง ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. 
หนา [75], [150] มม. ขนาด 0.6x4.0 ม. กําหนดคา่การนําความร้อน (k-Value) ไม่เกิน 0.042 W/m.K  ผลิตตามมาตรฐาน 
มอก.486/2527  ได้รับฉลากเขียว(Green Label) จากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทย, ได้รับฉลากคาร์บอนฟตุปริ (นท์จากองค์การ
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, ได้รับฉลากประสทิธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน  และได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซจีี ผลิตและจดัจําหนา่ยโดยบริษัท สยามไฟเบอร์
กลาส จํากดั ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 

 
3. การดาํเนินการ  
3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและทาํการติดตั (งฉนวนกนัความร้อนบริเวณหลงัคาและบริเวณฝ้าเพดานชั (นบนทั (งหมด โดยให้ใช้
ฉนวนใยแก้วกนัความร้อน ตามรายละเอยีดของวสัดทุี�ระบ ุโดยจะต้องปฏิบตัติามคาํแนะนาํของบริษัทผู้ผลติอย่างเคร่งครัด 
3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกบัผู้ติดตั (งเพื�อกําหนดตาํแหนง่ของงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ และระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบังานฝ้าเพดาน เช่น งานเตรียมโครงเหล็กในฝ้าสําหรับยดึลวดแขวนโครงคร่าวฝ้าเพดาน, 
ตําแหน่งของดวงไฟดาวน์ไลท์, ตําแหน่งทอ่ลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพื�อให้งานฉนวนตดิตั (งได้อย่างเรียบร้อยสวยงาม
3.3 ในกรณีที�เป็นหลงัคาจั�วที�มีพื (นที�ให้ช่างขึ (นไปเดินบนฝ้าได้ งานฉนวนสามารถติดตั (งก่อนหรือหลงัตดิตั (งฝ้าเพดานก็ได้ โดย
จําเป็นต้องเตรียมช่องสาํหรับเปิดฝ้าเพดาน เพื�อให้ช่างสามารถขึ (นไปทาํงานบนฝ้าได้ โดยผู้ รับจ้างจะต้องตดิตั (งฉนวนให้
เรียบร้อย ตามที�กําหนดในแบบ หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ  
3.4 ในกรณีที�เป็นคอนกรีตสแลป หรือหลงัคาที�ไม่มีพื (นที�โถงฝ้าให้ช่างขึ (นไปเดินบนฝ้าได้ งานฉนวนต้องติดตั (งก่อนปิดแผ่นฝ้า
เพดาน โดยติดตั (งบนโครงคร่าวของฝ้าเพดานแล้วจึงปิดแผ่นฝ้าเพดาน โดยผู้ รับจ้างจะต้องตดิตั (งฉนวนให้เรียบร้อย ตามที�
กําหนดในแบบ หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
3.5 ก่อนปฏบิติังานบริเวณที�มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ต้องมั�นใจวา่ไม่มีกระแสไฟรั�วและทําการตดัไฟก่อนทกุครั (ง 



4.   การติดตั (ง 
4.1 นําม้วนฉนวนออกจากถงุและคลี�ม้วนฉนวนออก 
4.2 สะบดัม้วนฉนวนเพื�อให้เนื (อฉนวนคลายตวัจากการม้วน  แล้วม้วนกลบัตามลกัษณะเดิม 
4.3 เปิดฝ้าเพดานบริเวณที�ต้องการปเูพื�อนาํม้วนฉนวนขึ (นไปด้านบน  ในกรณีเป็นฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบจะมีช่องขึ (นบริเวณ
ห้องนํ (า 
4.4 ปมู้วนฉนวนตามแนวฝ้าเพดานโดยกลิ (งม้วนออกจากตวั  กรณีปแูล้วติดลวดแขวนฝ้า  ให้ทําการตดัฉนวนแล้วปิดด้วยเทป
อลมิูเนยีมฟอยล์ ในระหวา่งการปคูวรใช้ไม้ยาวปลายมนช่วยดนัม้วนฉนวน  เพื�อให้ปไูด้เต็มพื (นที� 
4.5 เมื�อปฉูนวนจนเต็มแนวยาวของฝ้าแล้ว ทําขั (นตอนเดยีวกนัจนเต็มพื (นที�  แล้วปิดฝ้าเพดานเหมือนเดิม 
หมายเหต ุ: กรณีมีดวงไฟ Down Light ให้สาํรวจตาํแหนง่โคม Down Light เสยีก่อน แล้วใช้คตัเตอร์เจาะคว้านฉนวนตรง
บริเวณ Down Light  ให้มีระยะหา่งโดยรอบ 3 นิ (ว แล้วปิดด้วยเทปอลมูเินยีมฟอยล์รอบบริเวณที�คว้านให้เรียบร้อย หรือหาก
เกิดรอยฉีกขาดจากกรณีอื�นๆ ให้ซ่อมแซมด้วย เทปอลมิูเนียมฟอยล์ให้เรียบร้อย 
 
5.   ผู้จดัจาํหน่าย 
  

ประเภทวสัด ุ ยี�ห้อ ผู้จดัจําหนา่ย 
ฉนวนกนัความร้อน สาํหรับฝ้าเพดาน  
 

ฉนวนกนัความร้อน เอสซีจี บจก.สยามไฟเบอร์กลาส 
หรือเทียบเท่า 

 


