
วัสดุอะคสูตกิ เอสซจีี สาํหรับฝ้าดดูซับเสียง รุ่น CylenceTM ArmaxTM 
   

1. ความต้องการทั.วไป  
1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดอุปุกรณ์ที�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที�ดี ในการ

ติดตั (งวสัดอุะคสูตกิตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ  
1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตวัอย่างพร้อมรายละเอียด และขั (นตอนการติดตั (งวสัดอุะคสูติก เช่น แผ่นวสัดอุะคสูติก พร้อมอปุกรณ์

ต่างๆ ให้ผู้ควบคมุงานพจิารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื (อ  
1.3 ผู้ รับจ้างต้องจดัทา Shop Drawing เพื�อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั (ง ดงันี (  

1.3.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของผนงั หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวและระยะ ที�ต้องติดวสัดอุะคสูติก ให้ครบถ้วนทกุ
ระบบ  

1.3.2 แบบขยายรูปตดัของผนงัและฝ้าที�มีการตดิตั (งวสัดอุะคสูติก 
 

2. ผลติภณัฑ์ 
วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับฝ้าดดูซบัเสียง รุ่น CylenceTM ArmaxTM  เป็นเนื (อฉนวนใยแก้วสีเขียวใส่สารHydroProtecTM ลด
การอุ้มนํ (า แบบแผ่น ปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นไวนิลสขีาวลายคอรัล ปิดผิวด้านหลงัด้วยแผ่นอลมิูเนยีมฟอยล์เสริมแรง 3 ทิศทาง 
ชนิดขอบเรียบ มีค่าการดดูซบัเสยีง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.74 ความหนาแน่น 48 กก/ลบ.ม. 
ความหนา [25], [19] มม. ขนาด 0.60x1.20 มม (0.60x0.60) กําหนดค่าการนําความร้อน (k-Value) ไม่เกิน 0.035 W/m.K  
ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527  ได้รับฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทย, ได้รับฉลาก SCG Eco 
Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซจีี ผลติและจดัจําหน่ายโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากดั ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์
ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 
 
3. การดาํเนินการ  
3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาและทําการติดตั (งวสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับฝ้าดดูซบัเสียง รุ่น CylenceTM ArmaxTM บริเวณฝ้า
อาคารทั (งหมด โดยให้ใช้วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับฝ้าดดูซบัเสยีง รุ่น CylenceTM ArmaxTM  ตามรายละเอียดของวสัดทุี�ระบ ุ
โดยจะต้องปฏิบตัติามคาํแนะนาํของบริษัทผู้ผลติอย่างเคร่งครัด 
3.2 เตรียมโครงฝ้าเพดานให้เรียบร้อย เพื�อให้ช่างสามารถวดัระยะและระดบัก่อนการติดตั (งวสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับฝ้าดดู
ซบัเสยีง รุ่น CylenceTM ArmaxTM ตามที�กําหนดในแบบ หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ  
3.3 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ ติดตั (งเพื�อกําหนดตําแหน่งของงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ และระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบังานผนงั เช่น งานเตรียมโครงคร่าวผนงั, ตําแหน่งสายไฟ และตาํแหน่งท่อในผนงั เป็นต้น 
เพื�อให้งานฉนวนติดตั (งได้อย่างเรียบร้อยสวยงาม 
3.4 ก่อนปฏบิตัิงานบริเวณที�มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ต้องมั�นใจว่าไม่มีกระแสไฟรั�วและทําการตดัไฟก่อนทกุครั (ง 
 
 



4. การตดิตั :ง 
ขั :นตอนในการตดิตั :งวัสดุอะคสูตกิ เอสซีจ ีสาํหรับฝ้าดดูซับเสียง รุ่น CylenceTM ArmaxTM 
4.1 สามารถเลอืกวสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับฝ้าดดูซบัเสียง รุ่น CylenceTM ArmaxTMตามระบบที�จะตดิตั (ง ระบบ ยิปซั�ม, 
ระบบฟตุ ,ระบบเมตริกตามระยะโครงคร่าวฝ้าแขวนที�ต้องการ 
4.2 จากนั (นวาง วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับฝ้าดดูซบัเสยีง รุ่น CylenceTM ArmaxTM ไว้บนโครงคร่าวที-บาร์ และลอ็คด้วย 
อปุกรณ์  Clip Lock เพื�อป้องกนัฝ้ากระพอืจากแรงลม 
 
5.   ผู้จดัจาํหน่าย 
 

ประเภทวสัด ุ ยี�ห้อ ผู้จดัจําหนา่ย 
วสัดอุะคสูติก สาํหรับฝ้าดดูซบัเสยีง 
 

 วสัดอุะคสูติก เอสซีจี บจก.สยามไฟเบอร์กลาส 
หรือเทียบเท่า 

 


