
งานฝ้าชายคาไวนิล 

VINYL SOFFIT SYSTEM  

1.ความต้องการทั่วไป 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และ ความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพท่ีดี ใน

การติดตัง้งานระบบฝ้าชายคาไวนิลตามระบใุนแบบ และ รายการประกอบแบบ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งพร้อมรายละเอียด และขัน้ตอนการติดตัง้งานฝ้าชายคาไวนิล เช่น แผน่ฝ้าไวนิล หรือ 

อปุกรณ์ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

2. ผลิตภณัฑ์ 

2.1 แผน่ฝ้าไวนิล ขนาด 1.27x33x300 ซม. ผลติจากไวนิลสตูรพิเศษท่ีทนทานตอ่สภาพแวดล้อม มีอายกุารใช้งานยาวนาน  

     หมดปัญหาเร่ืองปลวก สลีอกลอ่น เน่ืองจากผสมสลีงในเนือ้วสัด ุมีรูระบายอากาศในแผน่ฝ้าช่วยลดความร้อนจาก 

       ชายคาโดยไมต้่องติดมุ้งกนัแมลง (รับรองผลการระบายอากาศโดยสถาบนั BSRC มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรีุ) 

       ผสมสลีงในเนือ้วสัด ุพร้อมติดตัง้ได้ทนัทีโดยไมต้่องทาสมีีให้เลอืกใช้งาน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นแผน่เรียบ, รุ่นระบายอากาศ 

       ลอนกลาง และ รุ่นระบายอากาศทัง้ 3 ลอน และมี 2 สี ได้แก่ สีขาวและสีครีม  ให้ใช้ตราเอสซีจี ผลิตโดยบริษัท นว

พลาสติกอตุสาหกรรม จํากดั 

2.2 คิว้ฝ้าหรือเส้นขอบ J-Channel ยาว 3 ม. ใช้เก็บขอบและมมุของฝ้าชายคาให้เรียบร้อยสวยงาม 

2.3 เหลก็เสริมแรง (Reinforce Steel) ขนาด 5x5 ซม. ช่วยให้การยดึแผน่ฝ้ากบั โครงคร่าวเหลก็ C-Line แนน่หนา  

       แข็งแรงยิง่ขึน้  

2.5 สกรูดํา (Drywall screw) เบอร์ 6 ยาว ¾ นิว้ ใช้สาํหรับยดึแผน่ฝ้า 

2.6 ตะปคูอนกรีต (Black Concrete Nail) ยาว 1 นิว้ 

 

3. การดาํเนินการ 

 3.1 การตดิตัง้ระบบฝ้าชายคาไวนิลเอสซีจ ี

          3.1.1 หาระดบัท้องฝ้าและระดบัท้องโครงหลกัพร้อมตีเส้นชอล์ก โดยท่ีระดบัท้องโครงหลกัอยูเ่หนือระดบัท้องฝ้า 2.5 ซม. 

          3.1.2 ติดตัง้โครงหลกักบัผนงัและชายคาทกุระยะ 45-50 ซม. 

          3.1.3 ติดตัง้โครงซอยเข้ากบัโครงหลกัทกุระยะ 45-50 ซม. โดยท่ีโครงซอยตวัริมหา่งจากผนงัประมาณ 1.5 ซม. โดยรอ 

  3.1.4 ใช้เหลก็โครงฝ้าวิ่งคู ่ระยะหา่งกนั 3 ซม. จากมมุผนงัไปหามมุเชิงชายเพ่ือรับกบัคิว้ฝ้าบริเวณมมุ 

          3.1.5 ติดตัง้คิว้ฝ้า (J-Channel) กบัโครงซอยรับคิว้บริเวณริมผนงั, ริมเชิงชายและรอยตอ่แผน่บริเวณมมุชายคาบ้าน 



   

3.1.6 สาํหรับการตอ่คิว้ฝ้าท่ีมมุฉาก 90 องศา ให้ตดัคิว้ฝ้าด้านใดด้านหนึง่เป็นมมุ 45 องศา จากนัน้สอดปลายคิว้ฝ้าท่ี 

     รอยพบัเข้าหากนั 

 3.1.7 การติดตัง้แผน่ฝ้าไวนิลแผน่แรก ให้เร่ิมท่ีมมุหรือคิว้ฝ้าด้านใดด้านหนึง่ โดยให้ด้านท่ีเป็นเขีย้วยดึแผน่สอดเข้าในคิว้ 

    ฝ้าจากนัน้ยงิสกรูยดึ หรือยงิสกรูจากด้านบนผา่นตวัคิว้ฝ้าลงด้านลา่งเพ่ือป้องกนัการเคลือ่นตวัของแผน่แรกหลดุ  

    จากนัน้ครอบเหลก็เสริมแรง (Reinforce Steel) ท่ีร่องยดึสกรูแล้วยดึสกรูเข้ากบัโครงซอย และทําการติดตัง้แผน่ฝ้า  

    ถดัไปโดยการเก่ียวแผน่ แล้วยดึสกรูจนเตม็พืน้ท่ีชายคา 

  3.1.8 การตดิแผน่แผน่ฝ้าไวนิลแผน่สดุท้าย ให้ตดัแผน่ฝ้าให้พอดีกบัระยะท่ีเหลอื โดยให้ตวัแผน่ฝ้าสอดคิว้ฝ้า อยา่งน้อย  

     2 ซม. และต้องสอดเหลก็เสริมแรง (Reinforce Steel) ในคิว้ฝ้าก่อน (ในกรณีท่ีตดัตรงสนัลอน ให้ครอบเหลก็ 

     เสริมแรงกบัสนัลอนก่อน) จากนัน้สอดแผน่ฝ้าเข้าในคิว้ฝ้าและยดึสกรู 

 3.1.9 การเก็บความเรียบร้อย ยาแนวบริเวณรอยตอ่ด้วยกาวอะครีลคิและทําความสะอาดแผน่ฝ้าไวนิลหลงัการตดิตัง้ 

      ด้วยนํา้สบูล้่างออกด้วยนํา้สะอาดและใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง 

 3.2การบาํรุงรักษา 

 ในกรณีท่ีใช้งานฝ้าชายคาไประยะหนึง่แล้วพบวา่มคีราบสกปรกหรือรอยเปือ้น 

- หากเป็นคราบฝุ่ นธรรมดา หรือสกปรกเลก็น้อย สามารถทําความสะอาดฝ้าชายคาได้ด้วยนํา้ผสมสบูห่รือ 

 นํา้ยาล้างจาน  

- ห้ามใช้ทินเนอร์ นํา้มนัสน หรือ สารเคมีรุนแรง ในการทําความสะอาดโดยเด็ดขาด เพราะนํา้ยาดงักลา่วจะ 

ทําปฏิกริยากบัวสัดทํุาให้เกิดคราบและรอยตา่งๆได้ 

 

 

 

 

 


