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บร�การติดตั้งหลังคาครบวงจร
SCG Roof Service

เพ�อ่ผนืหลังคาท่ีสวยงามประณตี ใชงานไดเต็มประสิทธภิาพ หมดกังวล

กับปญหาหลังคารัว่ มุงเบ้ียว โครงหลังคาแอน ตองเลือก บร�การติดต้ัง

หลังคาครบวงจร จากทีมชางมืออาชีพ SCG Roof Service ม่ันใจ

ดวยการรับประกัน…เพราะบานสรางแลวตองอยูไปอีกหลายสิบป

เลือกใหดี ตองเลือกฝมือคุณภาพ คุมคาในระยะยาว
ขอมูลเพ�่มเติม



2019

MHB-S-R21-C001-6203

ขอมูลสินคา (โดยประมาณ)
ขนาดกระเบื้องตอแผน  33 x 42  ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด  25  องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด   40  องศา
ความลาดชันหลังคาที่แนะนำ  35 - 40  องศา
ระยะแป  31- 33  ซม.
จำนวนการใชงาน  10 -11  แผน/ตร.ม.
 

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)
น้ำหนักกระเบื้อง  5.20  กก./แผน
น้ำหนักคงที่ ที่ใชในการออกแบบ
โครงหลังคา (Dead Load)   55  กก./ตร.ม.
 

มาตรฐานการยึดกระเบื้อง
อยางนอยยึดกระเบื้องดวยตะปูเกลียว  2  นิ�ว-ปลายสวาน
แผนละ 2 ตัวกับแป  ในลักษณะทุกแผนกระเบื้อง
(ว�ธียึดกระเบื้องเปนไปตามมาตรฐานที่บร�ษัทฯ กำหนด)

คุณลักษณะอื่นๆ
• หลังคาคอนกร�ต เอสซีจี รุน เพรสทีจ ถูกออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับการใชงานในสภาพภูมิิอากาศ
 แบบรอนชื้นและฝนตกชุกอยางประเทศไทย ผานการทดสอบลม-ฝนจำลองตามขอมูลทางอุตุนิยมว�ทยา
 ของประเทศไทย ดวยการทดสอบดวยอุโมงคลมที่ประเทศอังกฤษ  ตามมาตรฐานการทดสอบ
 Wind Tunnel Procedure ของ British Standard BS6567
• หลังคาคอนกร�ต เอสซีจี รุน เพรสทีจ เปนกระเบื้องคุณภาพสูง ผลิตดวยเทคโนโลยีทันสมัยและกรรมว�ธี
 เคลือบสีดวยระบบ Wet On Wet โดยใชเม็ดสีที่เปน Inorganic Pigment จึงทำใหเนื้อสีประสานเปนเนื้อ
 เดียวกันกับกระเบื้อง สีจึงติดทนนานตลอดอายุการใชงานของกระเบื้อง
• ชุดครอบหลังคาคอนกร�ต เอสซีจี รุน เพรสทีจ ออกแบบพ�เศษใหเขากับบุคลิกของกระเบื้องอยางเหมาะสม
 กับการใชงานในทุกตำแหนงที่จำเปนตองมีครอบหลังคา

การติดตั้ง
ติดตั้งครอบดวยระบบที่ทันสมัยแบบ Dry Tech  System ยึดครอบดวย Mechanical Fixing โดยไมตองใช
ปูนทราย ไมตองพะวงกับปญหาหลังคาหมดสวย เพราะเลอะคราบน้ำปูนและครอบหลังคาปลิวหลุดจากแรงลม
ไดงานมาตรฐานกวา ไมตองข�้นกับฝมือชาง และที่สำคัญปองกันการรั่วซึมไดอยางมั่นใจ

1. โปรดศึกษาคูมือการติดตั้งและปฏิบัติตามอยางเครงครัด กอนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา

2. กระเบื้องและครอบหลังคาคอนกรีตไดรับการออกแบบเพื่อใชสำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ตองมีมุมยกคงที่ ไมเปนสวนโคง เชน หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปนหยา

 หรือหลังคาทรงผสมระหวางทรงจั่วกับปนหยา เปนตน) ที่มีมุมยกตามขอกำหนดของกระเบื้องแตละชนิด ตาม “คูมือการติดตั้ง” เทานั้น

3. พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและความลาดชัน หามขึ้นบนหลังคาโดยไมจำเปน ในกรณีที่จำเปนตองขึ้นบนหลังคาตองทำโดยชางที่มีความชำนาญเทานั้น

4. หามขึ้นบนกระเบื้องหลังคาในขณะที่กระเบื้องเปยกหรือมีความชื้น เพราะอาจเปนอันตรายใหลื่นตกหลังคาได

5. เมื่อมีการขนยายและกองเก็บกระเบื้องหลังคาโปรดปฏิบัติตามคูมือมาตรฐานการจัดบรรทุก ขนสงและกองเก็บสินคาที่ทางบริษัทฯ กำหนดอยางเครงครัด เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน

6. หามใชฉนวนกันความรอนประเภทโฟมฉีดใตกระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการใชงานหลังคาในภายหลัง

• แคตตาล็อกสินคาหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุน เพรสทีจ ฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2562 และใหมีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินคาหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุน เพรสทีจ ฉบับที่พิมพกอนหนานี้ทั้งหมด

• แคตตาล็อกสินคามีการปรับปรุงอยูเสมอ ผูซื้อ/ผู ใชสินคา ผูออกแบบ ผูควบคุมงานกอสราง และผูติดตั้ง ตองตรวจสอบวาแคตตาล็อกสินคาที่ใชเปนฉบับที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน หากไมมั่นใจหรือมีขอสงสัย

 ตรวจสอบไดที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222

• สภาพของผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและสภาพแวดลอม

• สีของผลิตภัณฑ ในภาพใชเพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกตางจากสีจริงของผลิตภัณฑเนื่องจากระบบการพิมพ ตองพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑที่รานคากอนการสั่งซื้อ

ขอควรปฏิบัติเพ�่อความปลอดภัยในการใชงาน


