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อุปกรณ์หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

1 แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี

คุณสมบัติ สะท้อนรังสีความร้อนก่อนเข้าสู่ตัวบ้านได้สูงถึง  
 95% ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ 
 หนา 7 ไมครอน 2 ด้าน หนาแน่น 170 กรมั/ ตร.ม.

วิธีใช้งาน ติดตั้งได้ทั้งใต้แป และบนแป เอสซีจี

ขนาด มี 2 ขนาดความยาว (กว้าง x ยาว(เมตร))
 • 1.25 x 20 ม. พื้นที่สินค้า 25 ตร.ม./ม้วน
 • 1.25 x 60 ม. พื้นที่สินค้า 75 ตร.ม./ม้วน

2 แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่น อัลตร้าคูล

คุณสมบัติ พัฒนาการอีกขั้นของแผ่นสะท้อนความร้อน  
 ที่ผสมผสานคุณสมบัติของแผ่นสะท้อนรังสี 
 ความร้อนบวกฉนวนใยแก้ว Green-3  เข้าไว้ด้วยกัน 
 ท�าให้นอกจากสะท้อนรังสีความร้อนได้ 95%  
 แล้วยังป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้เพิ่ม 
 ขึ้นอีกด้วย

วิธีใช้งาน ติดตั้งบนหลังแปและอยู่ระหว่างช่องจันทัน  
 ระยะ 0.95 – 1.05 เมตร ใช้ร่วมกับแผ่นปิดตะเข้

ขนาด 4 ตร.ม./ม้วน

3 อลูมิเนียมเทป เอสซีจี

คุณสมบัติ เป็นเทปกาวที่ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์  
 จึงสามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95%  
 เนื้อกาวมีคุณสมบัติพิเศษ และทนทานต่ออุณหภูม ิ
 ท่ีแตกต่างได้ดี สามารถยึดเกาะกับชิ้นงาน และ 
 วัสดุปิดผิว

วิธีใช้งาน ใช้ติดบริเวณท่ีแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี  
 รุ่น อัลตร้าคูล กับแผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี ซ้อนทับกัน  
 เพื่อให ้แนบสนิทกัน และใช ้ป ิดบริเวณจุดที่ 
 แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่น อัลตร้าคูล เกิด 
 การฉีกขาด เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนรั่วไหลผ่าน 
 บริเวณรอยฉีกขาดของแผ่นสะท้อนความร้อน  
 เอสซีจี รุ่น อัลตร้าคูล

ขนาด 2 นิ้ว ยาว 45 ม.

4 แผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี

คุณสมบัติ สะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% ผลิตจาก 
 อลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ หนา 7 ไมครอน 2 ด้าน 
 หนาแน่น 170 กรัม/ตร.ม.

วิธีใช้งาน ใช้แผ่นปิดตะเข้ปูคลุมตามแนวตะเข้สันและ 
 ตะเข้รางก่อนติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 
 รุ่น อัลตร้าคูล เพื่อให้การสะท้อนรังสีความร้อน 
 ทั้งผืนหลังคาเต็มประสิทธิภาพ

ขนาด 0.625 x 1.00 ม.

8 ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี

คุณสมบัติ ขนาดเบอร์ 10 ยาว 13 มม. ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม แข็งแรง
 ให้ความหนาแน่นในการยึดเกาะโดยไม่ต้องเจาะน�า  
 มาตรฐาน AS 3622.2 : 2002 Class 3

วิธีใช้งาน ใช้ยึดแป เอสซีจี กับจันทันเหล็กประเภท Light Gauge ที่มีความหนา 
 ไม่เกิน 3.2 มม. ด้วยสว่านไฟฟ้า

ขนาดบรรจ ุ 500 ตัว/กล่อง

9 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน เอสซีจี ขนาด 1.5 นิ้ว

คุณสมบัติ ตะปเูกลยีวผลติจากเหลก็เคลอืบสารป้องกนัสนมิ Class 3 ผ่านการทดสอบ 
 ด้วย Salt Spray 1,000 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 แข็งแรง  
 ให้ความหนาแน่นในการยดึเกาะ ช่วยเพ่ิมความมัน่คงให้กบัผนืหลงัคาโดย 
 ไม่ต้องเจาะน�า

วิธีใช้งาน ใช้ยึดกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ  และโมเดิร์น 
 กับแปเหล็กฉากที่มีความหนาไม่เกิน 3.2 มม.

ขนาดบรรจ ุ 250 ตัว/กล่อง

11 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน เอสซีจี ขนาด 4 นิ้ว

คุณสมบัติ ขนาดเบอร์ 10 ยาว 4 นิ้ว ปลายสว่าน ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม  
 แข็งแรง ให้ความหนาแน่นในการยึดเกาะ ช่วยเพ่ิมความม่ันคงให้กับ 
 ผืนหลังคาโดยไม่ต้องเจาะน�า มาตรฐาน AS 3622.2 : 2002 Class 3

วิธีใช้งาน ใช้ยึดกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น  
 กับแปเหล็กฉาก Light Gauge ความหนาไม่เกิน 3.2 มม. ที่หน้าตัด 
 เหล็กฉากมีความลึกของขาฉากไม่เกิน 50 มม.

ขนาดบรรจ ุ 250 ตัว/กล่อง

10 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน เอสซีจี ขนาด 3 นิ้ว

คุณสมบัติ ขนาดเบอร์ 8 ยาว 3 นิ้ว ปลายสว่าน ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม  
 แข็งแรง ให้ความหนาแน่นในการยึดเกาะ ช่วยเพ่ิมความม่ันคงให้กับ 
 ผืนหลังคาโดยไม่ต้องเจาะน�า มาตรฐาน AS 3622.2 : 2002 Class 3

วิธีใช้งาน ใช้ยึดกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น 
 กับแปเหล็กฉาก Light Gauge ความหนาไม่เกิน 3.2 มม. ที่หน้าตัด 
 เหล็กฉากมีความลึกของขาฉากไม่เกิน 30 มม.

ขนาดบรรจ ุ 250 ตัว/กล่อง

12 แป เอสซีจี

คุณสมบัติ เป็นแปกลัวาไนซ์ ออกแบบเพือ่ใช้งานบนหลงัคาเอสซจีี ปลอดสนมิ เพราะ 
 ผลิตจากโรงงานแบบ Hot Dip Galvanized ตามมาตรฐาน มอก.50-2548  
 JIS G 3302 เหมือนกรรมวิธีชุบสังกะสีกันสนิมของตัวถังรถยนต์

วิธีใช้งาน ติดตั้งบนจันทัน โดยใช้ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี ยึดที่ปีกทั้ง 2 ด้าน ลงบน 
 จันทันโดยไม่ต้องเจาะน�า

ขนาด มี 2 ขนาดความหนา
 • หนา 0.55 มม. ยาว 4 ม., 6 ม./ท่อน ระยะห่างจันทันไม่เกิน 1.00 ม.
 • หนา 0.70 มม. ยาว 4 ม., 6 ม./ท่อน ระยะห่างจันทันไม่เกิน 1.20 ม.
      (ระยะห่างจันทันที่ระบุนี้ส�าหรับหลังคาที่ไม่ได้ออกแบบรับแรงลม)

5 แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี

คุณสมบัติ • สะท้อนรงัสคีวามร้อนก่อนเข้าสูต่วับ้านได้สงูถงึ 95% 
 • ช่วยลดแรงลม (Wind Uplift Pressure)
  ลดความเสี่ยงกระเบื้องปลิวหลุดจากแรงลม  
  (ติดตั้งเต็มผืนหลังคา)

วิธีใช้งาน ติดตั้งใต้แป เอสซีจี (หันด้านสีฟ้าขึ้นด้านบนเสมอ)

ขนาด (กว้าง x ยาว (เมตร))
 1.25 x 10 ม. พื้นที่สินค้า 12.5 ตร.ม./ม้วน

6 แผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี

คุณสมบัติ ใช้ติดตั้งตามแนวเชิงชายเพื่อรองรับ 
 แผ่นรองใต้หลังคา ท�าให้น�้าไม่ขัง

วิธีใช้งาน ใช้ร่วมกับแผ่นรองใต้หลังคา  (Roof Sarking)

ขนาด 25 x 200 x 0.04 ซม.

7 กาวเส้นติดผนัง เอสซีจี

คุณสมบัติ กาวเส้นติดผนังใช้ควบคู่กับแผ่นรองใต้หลังคา  
 เอสซีจี (Roof Sarking) ช่วยเพิ่มความมั่นใจ 
 ในการป้องกันการรั่วบริเวณที่แผ่นรองใต้หลังคา 
 ชนกับผนัง

วิธีใช้งาน ให้พับขอบแผ่นรองใต้หลังคาชนใต้ท้องปีก คสล. 
 และใช้กาวเส้นตดิผนงัยึดแผ่นรองใต้หลงัคากบัผนงั
 ตลอดแนวความยาวของแผ่นรองใต้หลังคา  
 (บรเิวณด้านข้างแผ่นรองใต้หลงัคา) และตลอดแนว
 ปีก คสล.(บริเวณด้านบนแผ่นรองใต้หลังคา)

ขนาด 0.8 ซม. X 4.5 ม.
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13 ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

คุณสมบัติ ใช้ส�าหรับยึดหลังคาแถวสุดท้ายแนวเชิงชายเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง 
 ให้กับผืนหลังคา แข็งแรง ทนทานไม่เป็นสนิม มี 2 วัสดุ
 • ขอยึดเชิงชายกัลวาไนซ์ เอสซีจี
 • ขอยึดเชิงชายสเตนเลส เอสซีจี

วิธีใช้งาน ใช้ยึดปลายกระเบื้องแถวสุดท้ายแนวเชิงชายเท่านั้น โดยยึดเกี่ยว 
 กับลิ้นรางกระเบื้องด้านข้าง และยึดกับแปรองหางกระเบื้องด้วย 
 ตะปูเกลียวยึดแปทุกแผ่นเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับผืนหลังคา

ขนาดบรรจุ 50 ตัว/กล่อง

18 แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

คุณสมบัติ ผลิตจากแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ PIB ที่เสริมตะแกรงเหล็ก 
 บริเวณกลางแผ่น ดัดขึ้นรูปตามลอนกระเบื้อง หรือรอยต่อ 
 ได้แนบแน่น ทนทานต่อแสงแดด มั่นใจไม่รั่วซึม
 และสามารถทาสีทับให้กลมกลืนกับสีของกระเบื้องหลังคา

วิธีใช้งาน ใช้ปิดรอยต่อหลังคาได้ทุกจุดที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม 

ขนาด กว้าง x ยาว x หนา = 28 x 40 x 0.2 ซม.
 และ 28 ซม. x 10 ม. x 0.2 ซม.

19 รางน�้าตะเข้สเตนเลส เอสซีจี

ค�าแนะน�า และข้อควรระวัง รางน�้าตะเข้ร่องราง 12 ซม. เหมาะสมส�าหรับตะเข้รางที่มีความยาวไม่เกิน 6 ม. และมีพื้นที่รับน�้า
เหนือรางน�้าตะเข้ ไม่เกิน 36 ตร.ม. และการติดตั้งใช้ระยะซ้อนทับระหว่างรางน�า้ตะเข้ 20 ซม. โดยไม่ต้องบัดกรีกันรั่ว

คุณสมบัติ ผลิตจากสเตนเลส AISI 304 ไม่เป ็นสนิมตลอดอายุ 
 การใช้งาน รองรับและระบายน�้าได้อย่างมั่นใจ 
 มีขอบพับช่วยป้องกันน�า้กระเซ็นหมดปัญหาน�้าล้นราง

วิธีใช้งาน ใช้ป้องกันน�า้เข้าใต้หลังคาบริเวณตะเข้ราง ใช้กับตะเข้ราง
 ความยาวไม่เกิน 6 ม. ส�าหรับรุ่นปีกราง 12.5 ซม.

ขนาด ปีกรางกว้าง 12.5 ซม. ร่องรางกว้าง 12 ซม. ลึก 3 ซม. 
 ยาว 2 ม.

a 20 แผ่นปิดหัวรางน�า้ตะเข้ เอสซีจี

คุณสมบัติ วัสดุปิดรอยต่อรางน�้าตะเข้ ณ บริเวณที่หัวรางน�า้ตะเข้
 ทั้งสองบรรจบกันแทนการบัดกรีรอยต่อซึ่งเสี่ยงต่อการ
 ขึ้นสนิมและผุกร่อนของรอยต่อ อันเป็นสาเหตุของ
 การรั่วซึมในภายหลัง

วิธีใช้งาน ใช้ส�าหรับเชื่อมต่อหัวรางน�้าตะเข้ ได้มาตรฐาน
  ติดตั้งง่าย ทนทาน ไม่ต้องบัดกรี

ขนาด 14 x 60 ซม.

21 ชุดอุปกรณ์ยึดครอบชนผนัง เอสซีจี

คุณสมบัติ กันรั่วสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานกว่าการหล่อปีก คสล. ระหว่าง 
 รอยต่อกระเบื้องกับผนัง ได้งานเรียบร้อยด้วยครอบหัวผนัง 
 และครอบข้างผนังที่ออกแบบให้กลมกลืนกับกระเบื้อง 
 หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

วิธีใช้งาน ครอบหัวผนัง ใช้คลุมรอยต่อบริเวณด้านหัวกระเบื้อง
 หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น
 ชนกับผนัง
	 ครอบข้างผนัง ใช้คลุมรอยต่อบริเวณด้านข้างกระเบื้อง
 หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น
 ชนกับผนัง

ขนาดบรรจ ุ 1 ชุด ใช้งานได้ความยาว 4.8 ม.

22 สีทากระเบื้อง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

คุณสมบัติ เป็นสีน�า้มันคุณภาพสูง ทนต่อแสงแดด สามารถยึดเกาะ
 พื้นผิวได้ดี มีความทึบแสงสูง ช่วยปกป้องพื้นผิว 
 มีให้เลือกครบทุกสีของกระเบือ้งหลงัคาเซรามคิ เอสซจีี 
 รุน่ เอก็ซ์เซลล่า เกรซ และโมเดร์ิน

วิธีใช้งาน ใช้แต่งสีขอบกระเบื้องบริเวณตะเข้รางน�้า  
 รอยต่อครอบสันที่บรรจบกันบนแผ่นปิดรอยต่อ  
 และบริเวณตะปูเกลียวยึดครอบให้เป็นสีเดียวกับสีของ 
 กระเบื้องหลังคาเซรามคิ เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น 

ขนาดบรรจ ุ 1 กก./กระป๋อง

23 ชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ เอสซีจี

คุณสมบัติ ช่วยระบายความร้อนออกจากใต้โถงหลังคา  
 โดยการออกแบบตามหลักวิศวกรรม เป็นการท�างาน
 โดยอาศัยลมธรรมชาติ และไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า 
 มั่นใจ ปลอดภัย ไม่รั่วซึม

วิธีใช้งาน ติดตั้งบนหลังคา  1 ชุด ต่อพื้นที่หลังคา 50 ตร.ม. 

ขนาดบรรจุ 3.2 กก./ชิ้น 
 (เฉพาะปล่องระบายอากาศ ไม่รวมแผ่นกระเบื้อง)

14 อุปกรณ์ปรับระดับแป เอสซีจี

คุณสมบัติ ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ป้องกันสนิม แข็งแรงทนทาน 
 ช่วยในการปรับระดับให้แปรับปลายกระเบื้องแถวแรกตลอดแนวเชิงชาย

วิธีใช้งาน ใช้ยึดหลังจันทันทุกตัวด้วยตะปูเกลียวยึดแปอย่างน้อยจุดละ 2 ตัว  
 เพื่อใช้ปรับระดับแปรับปลายกระเบื้อง ติดตั้งแล้วให้แปเสมอ
 ใต้ท้องกระเบื้องพอดี ตลอดแนวเชิงชาย

ขนาดบรรจุ 10 ตัว/กล่อง

15 ขอยึดกระเบื้องสเตนเลส เอสซีจี ส�าหรับหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

คุณสมบัติ ผลิตจากสเตนเลส ทนทานต่อสนิม เพิ่มความแข็งแรงให้กับผืนหลังคา  
 ป้องกันกระเบื้องหลุดปลิวจากแรงลม

วิธีใช้งาน ใช้ยึดหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น ทุกแผ่น 
 ทุกแถว ติดตั้งโดยน�าขอยึดกระเบื้องสเตนเลส เอสซีจี เกาะที่ลิ้นรางแผ่น 
 ด้านบนแล้วเลื่อนเข้าไปบริเวณด้านหัวของแผ่นล่าง

ขนาดบรรจุ 50 ตัว/กล่อง

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม (ดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่น  พรีเมี่ยม) 

1

23
4 5

16   (ใช้บริเวณสันหลังคา)

คุณสมบัติ ป้องกันรั่วได้อย่างมั่นใจตลอดอายุหลังคา ติดตั้งด้วยการใช้อุปกรณ์ 
 ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว

วิธีใช้งาน ใช้ติดตั้งตามแนวสันหลังคา พร้อมอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี  
 ก่อนติดตั้งครอบสันหลังคา เอสซีจี
 จ�านวนการใช้งาน 1 ชุด / ความยาวสันหลังคา 3 ม./กล่อง
 อุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง	1	ชุด	ประกอบด้วย
 1. แผ่นรองใต้ครอบ กว้าง 0.18 ม. ยาว 3.00 ม. (2 ม้วน/ชุด)
 2. เหล็กรับครอบ ยาว 3 ม. (1 ท่อน)
 3. ขายึดเหล็กรับครอบ 4 อัน/ชุด
 4. ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี 32 ตัว
 5. ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน เอสซีจี 2.5 นิ้ว 20 ตัว/ชุด

1

2
3

4 5

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม (ดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม) 17 (ใช้บริเวณตะเข้สัน)

คุณสมบัติ ป้องกันรั่วได้อย่างมั่นใจตลอดอายุหลังคา ติดตั้งด้วยการใช้อุปกรณ์ 
 ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว

วิธีใช้งาน ใช้ติดต้ังตามแนวตะเข้สันแบบขั้นบันได (Step) พร้อมอุปกรณ์ยดึครอบ 
 ระบบแห้ง เอสซีจ ีก่อนตดิตัง้ครอบตะเข้ เอสซจีี 
 อุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง	1	ชุด	ประกอบด้วย
 1. แผ่นรองใต้ครอบ กว้าง 0.18 ม. ยาว 0.55 ม. (16 ม้วน/ชุด)
 2. เหล็กรับครอบ ยาว 3 ม. (1 ท่อน)
 3. ขายึดเหล็กรับครอบ 4 อัน/ชุด
 4. ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี 32 ตัว
 5. ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน เอสซีจี 2.5 นิ้ว 20 ตัว/ชุด

24 แหนบยึดกระเบื้องเศษ เอสซีจี

คุณสมบัติ ช่วยยึดกระเบื้องบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น

วิธีใช้งาน ใช้ยึดกระเบื้องบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้อง
 แผ่นเต็มกับกระเบื้องเศษตลอดแนวรางน�้า และ
 แนวตะเข้สันเพื่อป้องกันกระเบื้องเศษหลุดร่วง

ขนาดบรรจุ 50 ตัว/กล่อง



6 คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

ครอบหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

• ใช้ปิดบริเวณปั้นลม
• จ�านวนการใช้งาน 3 แผ่น/ม.

1

4

2

5

3

6

ครอบตะเข้

ครอบปิดจั่ว

• ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน 
• จ�านวนการใช้งาน 2.8 แผ่น/ม.

• ใช้ปิดบริเวณสันหลังคาตัวสุดท้าย
 ส�าหรับหลังคาทรงจั่ว 
• จ�านวนการใช้งาน 1 แผ่น/จุด

ครอบสันหลังคา

ครอบข้างปิดชาย

ครอบข้าง

ครอบปิดปลายตะเข้

• ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา 
• จ�านวนการใช้งาน 2.8 แผ่น/ม.

• ใช้ปิดปลายปั้นลม
• จ�านวนการใช้งาน 1 แผ่น/จุด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง

1. ตลับเมตร 2. ค้อน 3. คัตเตอร์ 4. บักเต๊า 5. ดินสอ 6. สายเอ็น 7. เหล็กฉาก

8. คีมปากนกแก้ว 9. มอเตอร์ ไฟเบอร์ 9" 10. มอเตอร์ ไฟเบอร์ 14" 11. สว่านไฟฟ้า 12. เครื่องเป่าลม

• ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้ายที่
 ปลายตะเข้สัน 
• จ�านวนการใช้งาน 1 แผ่น/จุด

หมายเหตุ : หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และ โมเดิร์น ไม่มีครอบ 3 ทาง และครอบ 4 ทาง ให้ ใช้การตัดแต่งครอบบริเวณ 3 ทาง และ 4 ทาง ที่หน้างานเพื่อความสวยงาม

ครอบสันหลังคา
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา

ครอบตะเข้
ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน

ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณปั้นลม

ครอบข้างปิดชาย
ใช้ปิดปลายปั้นลม

ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคาตัว
สุดท้าย ส�าหรับหลังคาทรงจั่ว

ครอบปิดปลายตะเข้
ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้าย
ที่ปลายตะเข้สัน



7คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

ข้อแนะน�าในการเตรียมโครงหลังคา  
ก่อนการมุงกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

• การออกแบบหลังคาให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 25 องศา  
 หรือระยะแนวราบ 1 เมตร ต้องยกจันทันไม่น้อยกว่า 47 ซม. แต่ 
 ไม่ควรเกิน 40 องศา หรือระยะแนวราบ 1 เมตร ต้องยกจันทันไม่เกิน  
 83 ซม. (ระดับหลังจันทันต้องเท่ากันทุกตัว) 

• หมายเหตุ : ถ้าองศาหลังคาเกิน 40 องศา เมื่อติดตั้งครอบสันหลังคา 
 และครอบตะเข้สันจะลอยไม่วางอยู่บนหลังกระเบื้อง

• ระดับหลังไม้บัวปั้นลมสูงเสมอหลังแป และเสริมไม้รับครอบ  

 ปั้นลมขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาวตลอดแนวปั้นลม โดยให้ระดับ  

 หลังไม้รับครอบปั้นลมต�า่กว่าระดับหลังไม้บัวปั้นลม 0.5 ซม.

เพือ่การรองรบัปลายกระเบือ้งและตดิตัง้กระเบือ้งไม่ให้เชดิหรอืตก ควรเสรมิ
แปรับปลายกระเบื้องพร้อมกับวัสดุปรับระดับแป ติดตั้งให้หลังชนใต้ท้อง
กระเบื้องพอดี และให้ติดตั้งไม ้บัวเชิงชายสูงจากหลังแปแถวที่สอง 
จากเชิงชาย 2.5 ซม. 
• หมายเหต ุ: ไม้เชงิชายส�าเรจ็รปูใช้ส�าหรบัตกแต่งชายคาให้สวยงามเท่านัน้ 
ไม่ได้ท�าหน้าที่รับน�้าหนักกระเบื้องที่เชิงชาย

• ตรวจสอบให้มั่นใจว่าระดับหลังจันทันได้ระดับเท่ากัน (±0.3 มม.)
1. แนวจันทันไม่แอ่น และไม่ตกท้องช้าง
2. ระดับหลังจันทันแต่ละตัวมีระดับ
   เท่ากัน ถ้าโครงสร้างหลังคาได้
   ระนาบแล้วจะท�าให้ติดตั้ง
   กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี 
   รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น 
   ได้สวยงาม และป้องกันการรั่วซึม
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การตดิตัง้ไม้ป้ันลมและไม้บวัป้ันลม

• การตดิต้ังไม้เชงิชายและไม้บวัเชงิชาย
การตดิตัง้แบบแนวด่ิง การตดิตัง้แบบแนวฉาก

25
๐
- 40

๐

• ตรวจสอบความได้ฉากของหลังคาที่ต�าแหน่งสันหลังคาบรรจบกับ   
   ปั้นลม เชิงชายบรรจบกับปั้นลม หรือเชิงชายบรรจบกับเชิงชาย
1. จุดที่สันหลังคาบรรจบกับปั้นลม
2. จุดที่เชิงชายบรรจบกับปั้นลม
3. จุดที่เชิงชายบรรจบกับเชิงชาย
4. แนวตะเข้ต้องแบ่งครึ่งมุม
   ของเชิงชาย ถ้าตรวจสอบครบ
   ทั้ง 4 จุด แล้วจะสามารถติดตั้ง
   กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี 
   รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น ได้อย่างสวยงาม 4

3

2

2

1

แป เอสซีจี ไม้บัวเชิงชาย

เสริมแปรับปลายกระเบื้อง  
ติดตั้งโดยให้กระเบื้องสูง 
จากไม้เชิงชายไม่เกิน 5 มม.

วัสดุปรับระดับแป เอสซีจี 

แป เอสซีจี

320

จันท
ัน

ไม้เชิงชาย

ไม้บัวเชิงชาย

เสริมแปรับปลายกระเบื้อง 
ติดตั้งโดยให้กระเบื้องสูง 
จากไม้เชิงชายไม่เกิน 5 มม.

วัสดุปรับระดับแป เอสซีจี 

แป เอสซีจี

320

จันท
ัน

ไม้เชิงชาย

สูงจากหลังแป 
2.5 ซม.

สูงจากหลังแป 
2.5 ซม.

ไม้ปั้นลม

ไม้บัวปั้นลม
ไม้รับครอบปั้นลม 1 นิ้ว x 2 นิ้ว

20

5

ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

จนัทนัเหลก็

• การท�าปีกคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปีก คสล.)
 ต้องกว้างคลุมหลังกระเบื้องอย่างน้อย 
 20 ซม. และใต้ท้องปีก คสล. สูงกว่า
 หลังแป 6 ซม.  เสมอ เมื่อจับเซี้ยม
 เสร็จเรียบร้อย

60

ปีกคสล.คลุมหลังกระเบื้องไม่น้อยกว่า 20 ซม.

ผนังก่ออิฐ

แป เอสซีจี

หลังคาเซรามิค เอสซีจี  
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น

ระดับหลังแป

200

จันทัน

60

ปีกคสล.คลุมหลังกระเบื้องไม่น้อยกว่า 20 ซม.

ผนังก่ออิฐ

แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี 
(ROOF SARKING)

หลังคาเซรามิค เอสซีจี 
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

200

จันทัน
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การจัดระยะแป เอสซีจี ส�าหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

ระยะแปแถวแรกที่เชิงชาย ให้วัดจาก ขอบนอกไม้บัวเชิงชายถึงหลังแป เอสซีจี  
32 ซม. เท่ากันตลอดแนวเชิงชาย
• เสริมแปรับปลายกระเบื้องเพื่อรับปลายกระเบื้องและติดตั้งขอยึดเชิงชาย

1

ติดตั้งแปคู่บนสุดที่สันหลังคา ทั้ง  2 ด้านให้ขนานกันและตรงตลอดแนวสันหลังคา 
โดยมีระยะห่าง 6-8 ซม. หากระยะแปคู่สันหลังคาเกิน 8 ซม. อาจท�าให้เกิดการ 
รั่วซึมบริเวณสันหลังคา

2

3. การจัดระยะแปที่ผืนหลังคา

4. การต่อแป เอสซีจี ส�าหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

กรณีต่อบนหลังจันทัน ให้ต่อแปแบบต่อชนบนหลังจันทันยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป 
เอสซีจี จ�านวน 4 ตัว (ด้านละ 2 ตัว)
หมายเหตุ : การต่อแปแบบต่อชนบนหลังจันทัน ขนาดความกว้างของหลังจันทัน
ต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.

ให้วัดระยะช่วงกลางที่เหลือได้ ความยาว = L ม. แล้ว
แบ่งระยะให้เท่ากนัทกุแถว อยูร่ะหว่าง 32.5 - 33.5 ซม. 
ถ้าแบ่งระยะแปผิดจากช่วงที่ก�าหนดนี้จะมุงกระเบื้อง 
ไม่ได้และจะเกิดปัญหาหลงัคารัว่ซมึขึน้ได้ จงึขอให้แบ่ง
ระยะแปด้วยความระมัดระวัง 
หมายเหตุ : ส�าหรับรุ่น เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น
ความยาว “L” ม. ให้แบ่งอยู่ระหว่าง 32 - 34 ซม.
 
ตัวอย่างวิธีการแบ่งระยะแป
1. แปช่วงกลางที่เหลือความยาวเท่ากับ “L” ได้ความ 
 ยาวที่ 4.00 เมตร
2. หาค่าความยาว “L” ในตารางแบ่งแปที่ ใกล้เคียง  
 4 เมตร ที่สุดได้ความยาวเท่ากับ L = 4 เมตร
3. ระยะที่เหลือระหว่างแปตัวบนถึงแปตัวล่าง ให้จัด
 ระยะแปทุกตัวให้อยู่ในช่วง 33.3 ซม. 
 จ�านวน 12 แถว (ดูตารางแบ่งแปหน้า 9) 
 และให้ระยะแปทุกแถวตรงกันตลอดแนว

กรณีต่อระหว่างจันทัน ให้ต่อแปแบบต่อดามใต้ท้องแป โดยตัดแปยาว 40 ซม.  
ดามใต้ท้องแปที่ชนกัน (ข้างละ 20 ซม.) ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี จ�านวน  
8 ตัว (ด้านละ 4 ตัว)

32 ซม.

6-8 ซม.

20 ซม. 20 ซม.

40 ซม.

ระย
ะช่ว

งแป
ที่เห

ลือต
้องเ
ฉลี่ย

ให้เ
ท่าๆ

	กัน
	32
.5	-

	33
.5	ซ

ม.
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ตารางแบ่งระยะแป ส�าหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น
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10 คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน และแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี 
ส�าหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

       
1. การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี บนหลังจันทันใต้แป เอสซีจี

2. การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี บนแป เอสซีจี หรือแปเหล็ก

การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี บนหลังจันทันใต้แป เอสซีจี

ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ตามแนวขนานกับเชิงชายตลอดแนวให้ติดตั้ง
จากขวาไปซ้าย ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ระหว่างจันทันให้หย่อน  
หรือตกท้องช้างประมาณ 1 นิ้ว ให้ติดตั้งแป เอสซีจี ทับบนแผ่นสะท้อนความร้อน  
เอสซีจี และยึดแป เอสซีจี กับจันทันด้วยตะปูเกลียวยึดแป (ขณะติดตั้งระวังอย่าให้ 
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี เกิดการฉีกขาดหรือเสียหาย)

ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี บนหลังแปให้ติดต้ังจากเชิงชายขึ้นไปจนถึง 
สันหลังคา ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ระหว่างช่องแปให้หย่อนเป็น 
รูปตัว U อย่าติดตั้งให้ตึงเวลามุงกระเบื้องจะท�าให้แผ่นสะท้อนความร้อนเกิดการ 
ฉีกขาดจากขอเกาะกระเบื้อง

ติดตั้งแปรับปลายกระเบื้อง และติดแผ่นรองเชิงชายโดยวางบนไม้บัวเชิงชายยึดติด
กับจันทันด้วยตะปูเกลียวยึดแป ติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ตามแนวขนานกับ
เชิงชายตลอดแนวจากขวาไปซ้าย ติดตั้งแป เอสซีจี บนแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี 
ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป (ขณะติดตั้งระวังอย่าให้แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ฉีกขาด
หรือเสียหาย)

ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนแถวถัดไปด้านบนและ บริเวณตะเข้สันให้ซ้อนทับ 
15 ซม. ยาวตลอดแนวติดตั้งจนเต็มผืนหลังคา บริเวณสันหลังคาให้คลุมด้านละ  
20 ซม. บริเวณตะเข้รางน�้าให้ ใช้แผ่นปิดตะเข้คลุมตลอดแนว หากแผ่นสะท้อน 
ความร้อนเกิดฉีกขาดหรือเสียหาย ควรซ่อมแซมให้มปีระสทิธภิาพพร้อมใช้งาน

ตดิตัง้แผ่นสะท้อนความร้อนแถวถดัไปและบรเิวณตะเข้สนัให้ซ้อนทบัด้านข้าง 15 ซม. 
ตลอดแนวติดตั้งจนเต็มผืนหลังคา บริเวณสันหลังคาให้คลุมด้านละ 20 ซม.  
ส่วนบริเวณตะเข้รางน�า้ให้ ใช้แผ่นปิดตะเข้คลุมตลอดแนว หากแผ่นสะท้อนความร้อน
เกดิการฉกีขาดหรอืเสยีหาย ควรซ่อมแซมให้มปีระสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

ตดิตัง้แผ่นรองใต้หลงัคา เอสซจี ีแถวถดัไปด้านบนให้ซ้อนทับ 15 ซม. ยาวตลอดแนว
ติดตั้งจนเต็มผืนหลังคา ในบริเวณสันหลังคาให้คลุมด้านละ 20 ซม. บริเวณตะเข้สัน
และตะเข้รางน�้าให้ตัดแผ่นรองใต้หลังคากว้าง 50 ซม. คลุมตะเข้สันและตะเข้ราง 
ยาวตลอดแนว หากแผ่นรองใต้หลังคาเกิดการฉีกขาดหรือเสียหาย ควรร้ือออก 
และเปลี่ยนใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันน�า้และป้องกันลม

การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี มี 2 วิธีดังนี้

การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี

จากขวาไปซ้าย

แป เอสซีจี

แป เอสซีจี

แปเสริมรับปลายกระเบื้อง

แปเสริมรับปลายกระเบื้อง

แผ่นรองเชิงชาย

แผ่นรองใต้หลังคา

20 ซ
ม.

15 
ซม.

15 
ซม.

15 ซม.

20 ซม.

20 ซ
ม.จากขวาไปซ้าย

*หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์จริง
มีเฉดสีฟ้า สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม  ณ จุดจ�าหน่าย
สินค้า

จันท
ัน

แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี
(ROOF SARKING)

ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี (ยึดทุกช่วงจันทัน)

วัสดุปรับระดับแป

ไม้เชิงชาย เอสซีจี
รุ่น 6 นิ้ว

แป เอสซีจี
วัสดุหนุนเชิงชาย

ขนาดความหนา 3 มม.

ช่องส�าหรับระบายน�้า
(ห้ามปิดช่องว่าง)

แผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี
(ANTI-PONDING BOARD)

ไม้เชิงชาย เอสซีจี
รุ่น 8 นิ้ว

25



11คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

ข้อแนะน�าและควรระวัง ในการกองกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

1. ข้อแนะน�าในการกองกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น ที่หน้างาน

2. ข้อแนะน�าในการกองกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น บนโครงหลังคา

ปรับพื้นที่ที่จะกองกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า แบบเรียบให้
สะอาดและเรียบ ใช้ ไม้ขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว จ�านวน 2 ท่อน รองแถวล่างสุด 
แถวแรกและแถวสุดท้ายให้วางกระเบื้องตามแนวนอนเพื่อป้องกันกระเบื้องล้ม 
สลับหัวท้ายทุกๆ 4 แผ่น จ�านวน 14 แผ่น ส่วนตรงกลางให้เรียงกระเบื้องตามแนว
ตั้งไปทิศทางเดียวกัน (ลิ้นรางระบายน�า้อยู่ด้านบน) ความยาวต่อ 1 แถว ไม่ควรเกิน 
5 เมตร

ขั้นตอนต่อไปให้วางกระเบื้องด้านบนหลังกระเบื้อง ให้ปลายกระเบ้ืองอยู่บนหัว
กระเบื้องแถวล่าง จ�านวน 2 แผ่น กองกระเบื้องจากด้านบนลงด้านล่างตลอดแนว
ที่กองกระเบื้องไว้จนเต็มผืนหลังคา

การกองกระเบื้องไม่ควรกองเกิน 3 ชั้น การกองกระเบื้องแถวที่สอง และแถวที่สาม 
ให้ ใช้ ไม้ระแนงคั่นระหว่างชั้น จ�านวน 2 ท่อนยาวตามแนวที่กองกระเบื้อง จากนั้น
ให้กองกระเบื้องแถวที่สอง และสาม ตามขั้นตอนที่ 1 ขณะที่ท�าการกองกระเบื้อง  
ถ้ากระเบื้องบิ่น แตกเสียหายให้เอาออก ไม่ควรกองกระเบื้องใกล้พื้นที่ผสมปูนทราย
และขวางการท�างานที่หน่วยงาน

การกองกระเบือ้งหลงัคาเซรามคิ เอสซจี ีรุน่ เอก็ซ์เซลล่า แบบเรียบ ให้กองกระเบือ้ง
จากสนัหลงัคาตามแนวกึง่กลางจันทนัลงมาหาเชงิชาย โดยเริม่กองกระเบือ้งในช่อง
แปที่ 2 จากสันหลังคาให้กองกระเบื้องจ�านวน 2 แผ่น โดยให้ปลายกระเบื้องวางอยู่ 
หลังแป (แปต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 3.5 ซม.) จากนั้นให้วางกระเบื้องในช่องแป
ถัดไปจ�านวน 2 แผ่น ตลอดแนวจันทัน โดยให้เว้นช่องแปจากเชิงชายไว้ 4 แถวแป 
(เพื่อไว้ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน) ให้ท�าการกองกระเบื้องทุกช่องแปตลอดแนว
จันทันจนเต็มผืนหลังคา ขณะท�าการกองกระเบื้องถ้ามีกระเบื้องบิ่น แตกเสียหาย 
ให้เอาออกก่อนกองกระเบื้องบนหลังคา ควรกองกระเบื้องให้ ได้แนวตรงกันตลอด
แนวจันทัน 
อย่ากองกระเบื้องระหว่างช่องจันทันเด็ดขาด อาจเกิดการร่วงหล่นของกระเบื้องได้

จากนั้นให้กองกระเบื้องซ้อนทับบนหลังกระเบื้องจ�านวน 2 แผ่น จนเต็มตลอดแนว
จันทัน และผืนหลังคา กระเบื้องวางอยู่บนหลังกระเบื้องต้องมีกระเบื้องแถวล่างทับ
ปลายกระเบื้องเสมอ เพ่ือป้องกันกระเบื้องกระดก กระเบื้องแถวบนสุดเมื่อกอง
กระเบื้องแล้วต้องไม่ยื่นเลยแนวสันหลังคาและไม่ควรกองเกิน 10 แผ่น

หมายเหต	ุ: การกองกระเบื้องบนหลังคา กรณีแปที่มีความสูงน้อยกว่า 3.5 ซม. ให้ท�าการวางกระเบื้องในช่องแปครั้งละ 1 แผ่นเท่านั้น เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของกระเบื้อง

14
 แ

ผ่น

หงายกระเบื้อง 
ขึ้น 1 แผ่น

หงายกระเบื้อง 
ขึ้น 1 แผ่น
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การมุงกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

มุงกระเบื้องแถวแรกที่เชิงชายก่อน ให้มุงกระเบื้องจากขวาไปซ้าย และให้กระเบื้อง
แผ่นแรกยื่นเลยจากขอบไม้บัวปั้นลมออกไป 2 ซม. ห้ามมุงกระเบื้องเสมอขอบไม้บัว
ปั้นลม หรือห่างจากไม้บัวปั้นลมเพราะจะเป็นสาเหตุท�าให้เกิดการรั่วซึม

1

ยดึกระเบือ้งแถวแรกทกุแผ่นตดิกบัแป เอสซจี ีด้วยตะปเูกลยีวยึดกระเบ้ืองปลายสว่าน 
เอสซีจี ขนาด 1.5 นิ้ว และยึดปลายกระเบื้องติดกับแปรับปลายกระเบื้องด้วย 
ขอยึดเชิงชายส�าหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ  
และโมเดิร์น  (ดูค�าแนะน�าการยึดกระเบื้องด้านล่าง)

3

มุงกระเบื้องแถวถัดไปให้ตรงกับสายเอ็นที่ขึงบังคับแนวไว้ ยึดกระเบื้องด้วย 
ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน เอสซีจี ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมทั้งยึดลิ้นรางด้าน
ข้างกบัหวักระเบือ้งด้วยขอยดึกระเบือ้งหลงัคาเซรามิค เอสซจี ีรุน่ เอก็ซ์เซลล่า เกรซ 
และโมเดิร์น  

5

ให้ยึดกระเบื้องแถวถัดไปด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้องพร้อมขอยึดกระเบื้องทุกแผ่น

7

มงุกระเบือ้งแถวแรกให้เตม็ตลอดทัง้แนวเชงิชาย โดยกระเบือ้งแผ่นริมทัง้ 2 ข้างต้อง
ยื่นเลยจากไม้บัวปั้นลมข้างละ 2 ซม. และถ้ากรณีเรียงกระเบื้องไม่ลงตัวเท่ากัน 
ควรจัดเรียงกระเบื้องใหม่ และให้เหลือเศษกระเบื้องแถวปั้นลมทั้ง 2 ด้านเท่ากัน

2

ก่อนมุงกระเบื้องแถวถัดไป ควรขึงสายเอ็นระหว่างเชิงชายกับสันหลังคา เพื่อบังคับ
แนวมุงด้านข้างกระเบื้องให้ตรงกันทุกแถว

4

มุงกระเบื้องแถวถัดไปด้วยการมุงสลับแผ่น ควรขึงสายเอ็นระหว่างเชิงชายกับ 
สันหลังคา เพื่อบังคับแนวมุงด้านข้างกระเบื้องทุกระยะ 10 แผ่น หรือ 3 เมตร เพื่อ
ไม่ให้กระเบื้องที่มุงเกิดการคดไม่ได้แนว

6

ค�าแนะน�าการยึดกระเบื้องหลังคาเซรามิค	เอสซีจ	ีรุ่น	เอ็กซ์เซลล่า	เกรซ	และโมเดิร์น	
• ควรเลือกใช้ตะปูเกลียวที่เหมาะสมกับขนาด และความหนาของแป
• ถ้าไม่มกีารระบเุป็นอย่างอ่ืนจากผูผ้ลติ ควรยดึกระเบือ้งด้วยตะปเูกลยีวยดึกระเบือ้ง 
 ทุกแถวทุกแผ่น 
• กรณี อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อ
  การปลิวหลุดของกระเบื้องด้วยแรงลม ให้จัดท�าตามค�าแนะน�าระบบยึดกระเบื้อง
  และปรึกษาเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ด้วยทุกครั้ง

ยื่นเลยไม้บัวปั้นลม 2 ซม.

ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี

ขอยึดกระเบื้อง

สายเอ็น

สายเอ็น

ยื่นเลยไม้บัวปั้นลม 2 ซม.



13คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบข้าง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

ยึดครอบปิดปลายปั้นลมด้วยตะปูเกลียวเบอร์ 8 ขนาด 2.5 นิ้ว จ�านวน 2 ตัว

4

ครอบปั้นลมแผ่นสุดท้ายที่สันหลังคาทั้ง 2 ด้านให้หัวครอบปั้นลมชนกันมากที่สุด 
และแนวของครอบปั้นลมต้องได้แนวตรงสวยงาม

6

เริ่มมุงครอบปิดปลายปั้นลมเป็นแผ่นแรก โดยวางครอบปิดปลายปั้นลมให้แนบกับ
หลังกระเบื้องแถวแรก และให้หัวครอบปิดปลายปั ้นลมชนกับปลายกระเบื้อง 
แถวที่ 2 พอดี

3

มุงครอบปั้นลมแผ่นถัดไปจนถึงสันหลังคา โดยให้หัวครอบปั้นลมชนชายกระเบื้อง
แผ่นบนและให้แนบกับหลังกระเบื้องเสมอ ยึดครอบปั้นลมด้วยตะปูเกลียวเบอร์ 8 
ขนาด 2.5 นิ้ว ที่ครอบปั้นลมทุกแผ่นๆ ละ 2 ตัว

5

ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

จันทันเหล็ก

ไม้ปั้นลม เอสซีจี รุ่น 6 นิ้ว

ไม้ปั้นลม เอสซีจี รุ่น 8 นิ้ว

20

5

หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

แป เอสซีจี

ไม้รับครอบปั้นลม 1 นิ้ว x 2 นิ้ว

ก่อนติดตั้งครอบปั้นลม ให้ตรวจสอบความถูกต้องของระดับหลังไม้รับครอบปั้นลม 
ซึ่งต้องอยู่ต�่ากว่าระดับหลังไม้บัวปั้นลม 0.5 ซม. และกระเบื้องแผ่นริมต้องยื่นเลย 
ไม้ปั้นลม 2 ซม.

ให้ตดิตัง้ตะปเูกลยีวเพือ่รองรบัปลายครอบปิดปลายป้ันลม โดยโผล่หวัตะปเูกลยีวยืน่
พ้นไม้รับครอบปั้นลม 1.5 ซม.

1 2

ไม้รับครอบ ไม้รับครอบ

ไม้รับครอบ



14 คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบข้าง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น กรณีไม่มีไม้รับครอบปั้นลม

น�าครอบข้างมาวางในแนวปั้นลมให้ห่างกันประมาณ 1 เมตร เพื่อก�าหนดแนว 
ติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อส�าหรับปั้นลม โดยแนวติดต้ังแผ่นปิดรอยต่อส�าหรับปั้นลม  
ให้วัดระยะจากแนวครอบข้างเข้าไปด้านใน 1 ซม. ให้ก�าหนดแนวทั้ง 2 ด้าน 
คือด้านที่ครอบปั้นลมทับบนหลังกระเบื้องและด้านที่ครอบปั้นลมทับกับไม้บัวปั้นลม 
และก่อนติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อส�าหรับปั้นลม ให้ท�าความสะอาดหลังกระเบ้ือง 
ให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และความชื้น

2

ติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อส�าหรับปั้นลมตามขั้นตอนที่ 3 ให้ครบตลอดแนวปั้นลม

(ค�าแนะน�า : แผ่นปิดรอยต่อส�าหรับปั้นลมต้องติดตั้งไม่ให้คลุมชายกระเบื้อง)

4

ก่อนการตดิตัง้ครอบข้าง ให้ตรวจสอบความถกูต้องของไม้บวัป้ันลมก่อน ต้องตดิตัง้ให้เสมอกบัหลงัแป ถ้าไม้บวัป้ันลมสงูกว่าหลงัแปจะท�าให้ครอบข้างไม่แนบกบัหลังกระเบือ้ง
จะท�าให้เกิดการรั่วซึมได้

1

ติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อส�าหรับปั้นลมด้านหลังกระเบื้องก่อนโดยน�าแผ่นปิดรอยต่อ
ส�าหรบัป้ันลมวางบนหลงักระเบือ้งตามแนวทีก่�าหนดไว้และสอดใต้กระเบือ้งแผ่นบน
อย่างน้อย 8 ซม. ท�าการลอกแผ่นพลาสติกออกแล้วรีดแผ่นปิดรอยต่อส�าหรับปั้นลม
ให้แนบสนิทไปตามหลังกระเบื้อง จากนั้นให้พับแผ่นปิดรอยต่อส�าหรับปั้นลมลงมา
ด้านไม้บัวปั้นลมแล้วรีดแผ่นปิดรอยต่อส�าหรับปั้นลมไปตามแนวไม้บัวปั้นลม 
(ในการตดิตัง้แผ่นปิดรอยต่อส�าหรบัป้ันลมต้องระวงัไม่ให้ตดิตัง้เลยแนวทีก่�าหนดไว้)

3

ตดัแผ่นปิดรอยต่อส�าหรบัป้ันลมส่วนเกนิบรเิวณปลายป้ันลมออก จากนัน้ตดิตัง้ตะปู
เกลยีวเพือ่รองรบัปลายครอบข้างปิดชาย โดยให้หวัตะปเูกลยีวโผล่ยืน่พ้นไม้บวัป้ันลม
ประมาณ 1.5 ซม. เพื่อให้แนวด้านข้างของครอบข้างปิดชายและครอบข้างตรงกัน
ตลอดแนว 

5

 หลังคาเซรามิค เอสซีจี 
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซจันทัน

แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี (ติดตั้งแบบ STEP)

ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

ไม้บัว เอสซีจี รุ่น 6 นิ้ว

ไม้บัว เอสซีจี รุ่น 8 นิ้ว

10

1.5 ซม.



15คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบข้าง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น กรณีไม่มีไม้รับครอบปั้นลม

เริ่มมุงครอบข้างปิดชายแผ่นแรก โดยวางครอบข้างปิดชายให้แนบกับหลังกระเบื้อง
แถวแรกและให้หวัครอบข้างปิดชายชนกบัปลายกระเบือ้งแถวที ่2 พอด ียดึครอบข้าง
ปิดชายด้วยตะปูเกลียว เบอร์ 8 ขนาด 2.5 นิ้ว จ�านวน 2 ตัว ไม่ควรยึดแน่นเกินไป
จะท�าให้ครอบแตกได้

6

ส�าหรับครอบข้างแผ่นสุดท้ายที่สันหลังคาทั้ง 2 ด้าน ให้ครอบข้างชนชิดกันให้มาก
ทีส่ดุและแนวครอบต้องได้แนวตรงสวยงาม และควรใช้สทีากระเบือ้งหลงัคาเซรามคิ 
เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น เก็บสีหัวตะปูเกลียวยึดครอบเพื่อความ
สวยงาม

8

มุงครอบข้างตามขั้นตอนที่ 6 - 8

10

มุงครอบข้างแผ่นถัดไปจนถึงสันหลังคา โดยให้หัวครอบข้างชนปลายกระเบื้องแผ่น
บนและให้แนบกับหลังกระเบื้องเสมอ ยึดครอบข้างด้วยตะปูเกลียวเบอร์ 8 ขนาด  
2.5 นิ้ว ที่ครอบข้างทุกแผ่นๆ ละ 2 ตัว ห้ามใช้ตะปูตอกไม้ยึดครอบข้าง อาจท�าให้
ครอบแตกเสียหาย

7

ติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อส�าหรับปั้นลม ตามขั้นตอนที่ 3 - 5 ให้ครบตลอดแนวปั้นลม
(ค�าแนะน�า : แผ่นปิดรอยต่อส�าหรับปั้นลมต้องติดตั้งไม่ให้คลุมชายกระเบื้อง)

9



16 คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบสันหลังคา ชุดครอบระบบแห้ง เอสซีจี (SCG DRYTECH SYSTEM)

ตรวจสอบระยะแปคูบ่นสดุทีส่นัหลงัคาให้มรีะยะห่าง 8 ซม. และได้แนวตรงกนัตลอด
สันหลังคา ถ้าแปคู่บนสันหลังคาห่างเกิน 8 ซม. อาจท�าให้เกิดการรั่วซึมบริเวณนี้

1

คลายตะปูเกลียวยึดแปที่สันหลังคาออก สอดขายึดเหล็กท่ีดัดเอาไว้ ใต้แปบน 
หลังจันทัน ยึดแปและขายึดเหล็กติดกับจันทันด้วยตะปูเกลียวยึดแป โดยระยะห่าง
ของขายึดเหล็กแต่ละอันต้องห่างกันไม่เกิน 1 เมตร

3

น�าครอบสนัหลงัคามาวางทีส่นัหลงัคาเพือ่ก�าหนดแนวตดิแผ่นรองใต้ครอบ ตดิคลมุ
หัวกระเบื้องประมาณ 8 ซม. หรือให้วัดจากขอบครอบสันหลังคาเข้าไปด้านใน 1 ซม. 
ทั้ง 2 ด้านแล้วท�าเครื่องหมายแนวติดแผ่นรองใต้ครอบตลอดแนวสันหลังคาทั้ง 2 
ด้านและท�าความสะอาดหลังกระเบื้องให้สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และ
ความชื้น ก่อนติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบ

5

วางครอบสันหลังคาบนหลังกระเบื้อง 2 แผ่น ห่างกันประมาณ 1 เมตร ให้ ได้แนว
ก่ึงกลางกับสันหลังคาสอดเหล็กรับครอบลอดใต้ครอบสันหลังคา และยกให้เสมอ 
ใต้ท้องครอบสันหลังคาให้วัดระยะความสูงระหว่างหลังจันทันถึงหลังเหล็กรับครอบ 
เพื่อก�าหนดระยะขายึดเหล็ก

2

ยึดเหล็กรับครอบติดกับขายึดเหล็กด้วยตะปูเกลียวยึดแป จ�านวน 4 ตัว โดยเหล็ก 
รับครอบต้องอยู่ในระดับเดียวกัน และอยู่ในแนวกึ่งกลางสันหลังคา

4

ให้ตดิตัง้แผ่นรองใต้ครอบทลีะด้าน ให้วางแผ่นรองใต้ครอบตามแนวทีท่�าเครือ่งหมาย
ไว้บนหลงักระเบือ้งและรดีให้คลมุหลงัเหลก็รบัครอบก่อน เมือ่ได้ระยะทีต้่องการแล้ว
ให้ลอกแผ่นพลาสตกิทีปิ่ดแถบกาวออกประมาณ 50 ซม. (อย่าลอกแผ่นพลาสตกิออก
จนหมดจะท�างานยาก) ท�าการรดีแผ่นรองใต้ครอบให้แนบกบัหลังกระเบือ้งและเหลก็
รับครอบให้แนบสนิทบริเวณปั้นลมให้รีดแผ่นรองใต้ครอบคลุมครอบปั้นลมด้วย

6

8 ซ
ม.

8 ซม. 1 ซม
.

 หลังคาเซรามิค เอสซีจี 
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

 อุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี

 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน 
 เอสซีจี 1.5 นิ้ว แป เอสซีจี

8 ซม.
ครอบสันหลังคาเซรามิค 

เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

จันทัน
จันท

ัน

การดัดขาเหล็กรับครอบ



17คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบสันหลังคา ชุดครอบระบบแห้ง เอสซีจี (SCG DRYTECH SYSTEM)

การต่อแผ่นรองใต้ครอบให้ซ้อนทับกันประมาณ 5 ซม. และรีดแผ่นรองใต้ครอบ
บริเวณรอยต่อให้แนบสนิทและติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบตามขั้นตอนที่ 6 ตลอดแนว
สันหลังคา

7

เมื่อติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบเสร็จตลอดแนวสันหลังคา ให้ติดต้ังครอบปิดจั่วทั้ง 2  
ด้านให้ ได้แนวสันหลังคาและยึดครอบปิดจั่วด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจ ี
 2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว ให้แน่นพอสมควร

9

ที่กึ่งกลางสันหลังคา ถ้าวางครอบสันหลังคาไม่ลงตัว ให้ตัดปลายครอบสันหลังคา
ด้านทีม่ลีิน้รางรบัน�า้ออกด้วยใบตดัคอนกรีตให้ ได้ความยาวพอด ีถ้าครอบสนัหลงัคา
ที่ตัดเกือบครึ่งหนึ่งของครอบสันหลังคา ควรตัดครอบสันหลังคาเฉลี่ยอย่างน้อย  
2-4 ตัว เพื่อความสวยงาม

11

ให้ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบอีกด้านหนึ่งตามข้ันตอนข้อ 6-7 ตลอดแนวสันหลังคา  
ขณะติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบระวังอย่าให้เกิดการฉีกขาดหรือทะลุเป็นรู หากติดตั้ง
แผ่นรองใต้ครอบผิดแล้วรื้อออกไม่ควรน�ามาติดตั้งอีก ควรเปลี่ยนแผ่นรองใต้ครอบ

8

ขึงสายเอ็นที่มุมยอดของครอบปิดจั่วทั้ง 2 ด้านให้ ได้กึ่งกลางสันหลังคา เพื่อบังคับ
ให้แนวสนัหลงัคาตรงกนัทกุตวั จดัเรยีงครอบสนัหลงัคาให้ตรงกบัสายเอน็ทัง้ 2 ด้าน

10

เม่ือจัดเรียงครอบสันหลังคาลงตัวแล้ว ตลอดแนวสันหลังคาให้ยึดครอบสันหลังคา
ด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 2.5 นิ้ว ทุกแผ่นๆ ละ 2 ตัว และควรเก็บหัวตะปู
เกลียวยดึครอบด้วยสแีต่งขอบกระเบือ้ง เพือ่ความกลมกลนืและสวยงามกบัผนืหลงัคา

12

5 ซม.

สายเอ็น

ส่วนนี้ตัดออก

ไม้รับครอบ
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การติดตั้งครอบตะเข้สัน ชุดครอบระบบแห้ง เอสซีจี (SCG DRYTECH SYSTEM)

ตัดกระเบื้องแนวตะเข้สันให้ห่างกันประมาณ 5 ซม. ตรงตลอดแนว ใส่เศษกระเบื้อง
ให้ครบ กระเบื้องบริเวณตะเข้สันแถวแรกที่เชิงชาย ปลายกระเบื้องส่วนที่ยื่นเลย 
แนวไม้เชงิชายให้ตดัชดิกนัมากทีส่ดุเป็นมมุ 45 องศา เพือ่ความสวยงามและป้องกนั 
สัตว์ปีกเข้าใต้ครอบปิดปลายตะเข้

1

วางครอบสันโค้งให้ห่างกันประมาณ 1 ม. จัดให้ ได้แนวกึ่งกลางตะเข้สัน สอด 
เหล็กรับครอบลอดใต้ครอบสันโค้ง ยกให้แนบเสมอกับใต้ท้องครอบสันโค้ง วัดระยะ
ความสูงระหว่างหลังตะเข้สันกับหลังเหล็กรับครอบเพื่อก�าหนดระยะขายึดเหล็ก

3

น�าครอบสันโค้งมาวางที่ตะเข้สัน ให้ ได้แนวกึ่งกลางตะเข้สัน โดยแผ่นรองใต้ครอบ
ต้องคลุมหลังกระเบื้องไม่น้อยกว่า 8 ซม. หรือให้วัดจากขอบครอบสันโค้งเข้าด้านใน 
2 ซม. ทั้ง 2 ด้าน และท�าเครื่องหมายตลอดแนว เพื่อก�าหนดแนวการติดตั้ง 
แผ่นรองใต้ครอบ ก่อนติดต้ังแผ่นรองใต้ครอบให้ท�าความสะอาดหลังกระเบ้ืองให้
สะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และความชื้น

5

ในการยึดกระเบื้องเศษบริเวณตะเข้สันด้วยแหนบยึดกระเบื้องเศษ ควรใช้หินเจียร
กรีดผิวหน้ากระเบื้อง 2 แนว บริเวณต�าแหน่งยึดกระเบื้องเศษ(ตะเข้สัน) เนื่องจาก
กระเบื้องมีผิวเป็นเซรามิค เพื่อให้การใช้แหนบยึดกระเบื้องได้อย่างมั่นคง 
แล้วน�าแผ่นกระเบื้องเศษทั้ง 2 แผ่นยึดด้วยแหนบเข้าด้วยกัน
    ระวัง ตอนใช้แหนบจะเกิดการบาดมือ

2

ติดตั้งขายึดเหล็กกับตะเข้สัน ด้วยตะปูเกลียวยึดแปด้านละ 2 ตัว ที่หลังตะเข้สัน  
ให้ขายึดเหล็กห่างกันไม่เกิน 1 ม. และติดตั้งเหล็กรับครอบกับขายึดเหล็ก ด้วย 
ตะปูเกลียวยึดแปจ�านวน 4 ตัว (ด้านละ 2 ตัว) ตรวจระดับหลังเหล็กรับครอบ 
ต้องแนบเสมอใต้ท้องครอบสันโค้งพอดี

4

ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบทีละด้าน ให้พับแผ่นรองใต้ครอบเป็นรูปตัวแอล (L) ก่อนน�า 
แผ่นรองใต้ครอบวางบนหลังกระเบื้องที่ท�าเครื่องหมายไว้ และสอดใต้กระเบ้ือง 
แผ่นบนอย่างน้อย 8 ซม. จากนั้นลอกแผ่นพลาสติกออก พร้อมทั้งรีดแผ่นรองใต้
ครอบให้แนบกบัหลงักระเบือ้ง และหลงัเหลก็รบัครอบให้แนบสนทิ (อย่าตดิแผ่นรอง
ใต้ครอบตึงเกินไป เพราะอาจจะท�าให้เกิดการกระเดิดในภายหลังได้)

6

5 ซม.

ตัดชิดก
ันมากที่ส

ุด

แหนบยึดกระเบื้องเศษ

1 ม. ปรับหมุนได้ตาม
ต�าแหน่งที่ต้องการ

8 ซม.

2 ซม.

5 ซม.

2.5
 ซ
ม.

8 ซม.

8 ซม.
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การติดตั้งครอบตะเข้สัน ชุดครอบระบบแห้ง เอสซีจี (SCG DRYTECH SYSTEM)

ให้ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบอีกด้านหนึ่งตามขั้นตอนต่างๆ ตามหัวข้อที่ 6 ข้อแนะน�า
เมื่อติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบผิดแล้วรื้อออกไม่ควรน�ามาติดต้ังอีก แนะน�าให้เปลี่ยน
แผ่นใหม่ เพราะแผ่นรองใต้ครอบที่รื้อออกจะเสียรูปทรงและประสิทธิภาพในการยึด
เกาะของกาวจะลดลงอาจเป็นสาเหตุให้หลังคารั่วซึม

7

ติดตั้งครอบปิดปลายตะเข้สันเป็นแผ่นแรกโดยยึดกับเหล็กรับครอบด้วยตะปูเกลียว
ปลายสว่าน เอสซีจี 2.5 นิ้ว ให้แน่นพอควร ขึงสายเอ็นให้ ได้กึ่งกลางตะเข้สัน  
เพื่อใช้บังคับแนวครอบตะเข้สันให้ตรงกันตลอดแนว

9

บรเิวณจดุต่อระหว่างครอบตะเข้สนัและครอบสนัหลงัคาให้คลมุแผ่นรองใต้ครอบทบั
กันอย่างน้อย 10 ซม. และติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ 1 แผ่น บนแผ่นรองใต้ครอบก่อน
ตัดแต่งครอบสามทาง

11

จากน้ันให้ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบในแถวถัดไปทั้ง 2 ด้านตามขั้นตอนหัวข้อที่ 
6-7 ตลอดแนวตะเข้สัน

8

ให้เรยีงครอบตะเข้สนัตลอดแนวตะเข้สันให้ตรงกบัสายเอน็ที่ใช้บงัคบัแนวให้ตรงกนั
ตลอดแนวตะเข้สัน ให้ยึดครอบตะเข้สันทุกแผ่นกับเหล็กรับครอบด้วยตะปูเกลียว 
ปลายสว่าน เอสซีจี 2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว ให้แน่นพอควร กรณีวางครอบตะเข้สัน
ไม่ลงตัว ให้ตัดปลายครอบตะเข้สันด้านที่ไม่มีลิ้นรางรับน�้าออกด้วยใบตัดคอนกรีต

10

จุดที่ครอบตะเข้สันชนรอยต่อกับครอบสันหลังคา ให้ตัดแต่งครอบให้เข้ารูปสามทาง
ด้วยใบตัดคอนกรีตให้ชนชิดกันมากที่สุด และยาแนวรอยต่อด้วยซิลิโคนพร้อมแต่งสี
ให้เรียบร้อย

12

การติดตั้งครอบตะเข้สัน ชุดครอบระบบแห้ง เอสซีจี (SCG DRYTECH SYSTEM)

สายเอ็น สายเอ็น



20 คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งรางน�้าตะเข้ เอสซีจี  
และการติดตั้งกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น บริเวณตะเข้ราง

ติดห่างจากแนวศูนย์กลางตะเข้รางข้างละ 7 ซม. ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป 
จุดละ 2 ตัว และควรตีปีกแปตัวล่างให้แบนเพื่อให้หลังแปผืนหลังคาเสมอกับหลังแป
ที่เพาะร่องรางทั้ง 2 ด้าน

1

เตรียมรางน�้าสเตนเลส เอสซีจี ขนาดท้องราง กว้าง 12 ซม. ลึก 3 ซม. 
ปีกรางน�้าทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 12.5 ซม. โดยพับขอบปลายปีกรางน�้าทั้ง 2 ด้าน

2

การต่อรางน�้าตะเข้ ให้รางน�้าท่อนบนทับท่อนล่าง โดยมีระยะซ้อนทับไม่น้อยกว่า 
20 ซม. ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแปให้ ใกล้กับปีกรางน�้าที่พับขอบดักน�้าไว้ จ�านวน  
4 ตัว ด้านละ 2 ตัว

3

ใช้แผ่นปิดหัวรางน�้าตะเข้ปิดทับรอยต่อบริเวณหัวรางน�้าตะเข้ชนกัน โดยพับ 
ขอบดักน�้าประมาณ  2 ซม. ที่ปลายแผ่นด้านบนและล่าง เริ่มปิดทับจากขอบ 
ปีกรางน�้าด้านล่างไปตามแนวรอยต่อจนสุดขอบด้านบน กดรีดให้แผ่นปิด 
หัวรางน�้าตะเข้แนบสนิทกับรางน�า้ตะเข้โดยตลอด

5

การต่อรางน�้าตะเข้ที่หัวตะเข้รางน�้า กรณีรางน�้ามาบรรจบกันทั้ง 2 ด้าน  
ในแนวเอียง 45 องศา การต่อแบบเข้ามุมด้วยกรรไกรตัดสังกะสีน�ามาต่อให้ชิดกัน
มากที่สุดยึดปีกรางด้วยตะปูเกลียวยึดแป

4

กรณีเป็นรางน�้าตะเข้ด้านเดียว (ขาเดียว) ให้ดัดปลายขอบที่บริเวณร่องรับน�้าของ
รางน�้าตะเข้ เพ่ือท�าคันกันน�้าสูงประมาณ 2.5 ซม. และยึดปีกรางน�้าทั้ง 2 ข้าง 
เข้ากับแปคู ่บนด้วยตะปูเกลียวยึดแป พร้อมพับปลายปีกหัวรางให้งอแนบแป  
หรือตัดออกให้เสมอหลังแป

6

14 ซม.

3 ซม.

1 ซม.

20 
ซม.

12.5 ซม.

ต่อให้ชิดกัน
มากที่สุด

พบัขอ
บดกัน

�า้ 

 2 ซม
.

12 ซม. 12.5 ซม.

พับหัวรางน�้าขึ้น

หักปีกรางน้ำแนบแป
หรือตัดออกเสมอหลังแป

หักปีกรางน้ำแนบแป
หรือตัดออกเสมอ
หลังแป

2.5 ซม.
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การติดตั้งรางน�้าตะเข้ เอสซีจี  
และการติดตั้งกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น บริเวณตะเข้ราง

การติดตั้งรางน�้าตะเข้ เอสซีจี  
และการติดตั้งกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น บริเวณตะเข้ราง

ตัดกระเบื้องตะเข้รางด้วยใบตัดคอนกรีต โดยให้ระยะห่างของแนวตัดประมาณ 
3 ซม. ตัดให้ ได้แนวตรงตลอดตะเข้ราง ขณะตัดกระเบื้องด้วยใบตัดคอนกรีต  
ระวังใบตัดจะไปโดนรางน�้าจนทะลุจะท�าให้เกิดการรั่วซึม

7

ในการยึดกระเบื้องเศษบริเวณตะเข้รางด้วยแหนบยึดกระเบื้องเศษ ควรใช้หินเจียร 
กรดีผวิหน้ากระเบือ้ง 2 แนว เนือ่งจากกระเบือ้งมผีวิเป็นเซรามคิ เพือ่ให้การใช้แหนบ
ยึดกระเบือ้งได้อย่างม่ันคง แล้วน�าแผ่นกระเบือ้งเศษทัง้ 2 แผ่นยึดด้วยแหนบเข้าด้วยกนั
ค�าแนะน�า : ในส่วนของหลังกระเบื้องบริเวณตะเข้รางให้เจียรหลังแผ่นกระเบื้อง 
บริเวณต�าแหน่งแหนบยึด เพื่อลดการค�้าและลดช่องว่างระหว่างแผ่นในแถวถัดไป

9

กรณีปลายรางน�้าที่อยู่บนผืนหลังคา ให้ปล่อยปลายรางน�้าตะเข้คลุมหลังกระเบื้อง
แถวล่างประมาณครึ่งแผ่นกระเบื้อง หรือไม่น้อยกว่า 15 ซม. เคาะปลายรางให้แผ่
ราบไปกบัหลงักระเบ้ืองแผ่นทีร่องรบัเพือ่ไม่ให้กระเบือ้งกระเดดิ ขณะเคาะปลายราง
ระวังจะท�าให้กระเบื้องเกิดการแตกร้าวได้

11

ใช้ ใบตัดกระเบื้องเจียรขอเกาะกระเบื้องและกระดูกใต้ท้องกระเบื้องที่วางอยู่บน
ปีกรางน�้าทั้ง 2 ด้านให้เรียบ เพ่ือให้กระเบื้องซ้อนทับกันแนบสนิทและไม่เกิด 
การกระเดิดบริเวณปีกรางน�้า

8

กรณีปลายรางน�้าที่เชิงชาย ให้บากไม้บัวเชิงชายให้พอดีกับขนาดร่องรางน�้า 
และให้ปีกรางน�้าทั้ง 2 ข้าง วางอยู่เสมอขอบไม้บัวเชิงชาย ไม่ต้องยื่นเลยเชิงชาย 
ออกไปมาก

10

ต้องใส่กระเบือ้งเศษตรงรางน�า้ให้ครบทกุแถวทัง้ 2 ด้าน และใช้สทีากระเบือ้งหลงัคา
เซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น ทาตรงบริเวณรอยตัดกระเบื้อง
ให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงาม แต่อย่าให้เลอะบนหลังกระเบื้อง

12

3 ซม.

แหนบยึดกระเบื้องเศษ

5 ซม.

2.5 ซม.



22 คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

ต�าแหน่งที่ต้องใช้แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 
 ส�าหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น 

ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อตามจุดต่างๆ ของหลังคา โปรดศึกษารายละเอียดใน คู่มือการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี หรือติดต่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ากัด

แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

คุณสมบัต ิ ผลิตจากแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ PIB ดัดขึ้นรูป
  ตามลอนกระเบื้องหรือรอยต่อได้แนบแน่น
  ทนทานต่อแสงแดด มั่นใจ ไม่รั่วซึม 

วิธีใช้งาน ใช้ปิดรอยต่อได้ทุกจุดหลังคาที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม

ขนาด  กว้าง x ยาว x หนา = 28 x 40 x 0.2 ซม. 

*รูปนี้แสดงถึงต�าแหน่งการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ

สันหลังคาชนปีก คสล.

ปั้นลมชนชิดปีก คสล.

หวัตะเข้รางน�า้

ปั้นลมชนเชิงชาย

ผนังปล่องควัน

ข้างกระเบื้องชนผนัง

สันหลังคาชนปั้นลม

ตะเข้สันชนปีก คสล.ตะเข้สันชนปั้นลมหน้าบัน
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รายการสินค้าระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  เกรซ และโมเดิร์น

ต�าแหน่งการใช้ครอบหัวผนัง 
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

ต�าแหน่งการใช้ครอบข้างผนัง  
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

• ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง เอสซีจี
 จ�านวน 1 กล่อง ติดตั้งครอบผนังได้ยาวประมาณ 4.80 เมตร

• ครอบหัวผนัง รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น
 ใช้ปิดรอยต่อบริเวณด้านหัวกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น บรรจบกับผนัง จ�านวนการใช้งานประมาณ 2.80 แผ่น ต่อ 1 เมตร

• ครอบข้างผนัง รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  เกรซ และโมเดิร์น
 ใช้ปิดรอยต่อบริเวณด้านข้างกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น บรรจบกับผนัง จ�านวนการใช้งานประมาณ 2.80 แผ่น ต่อ 1 เมตร

• ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง เอสซีจี
   ประกอบด้วย
 1. แผ่นปิดกันรั่ว (กว้าง 14 ซม. ยาว 5.00 ม.) 1 ม้วน
 2. ซิลิโคน เอสซีจี (ขนาดบรรจุประมาณ 510 กรัม) 1 หลอด
 3. เหล็กรองครอบผนัง (ยาว 1.20 เมตร) 4 ท่อน
 4. พุกพลาสติกส�าเร็จรูป (ขนาด 40 มม.) 24 ตัว
 5. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว (ส�าหรับยึดครอบผนัง) 30 ตัว

ต�าแหน่งที่ต้องใช้แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 
 ส�าหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น 

การเตรียมโครงสร้าง และโครงหลังคาก่อนติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

• เครื่องมือที่ใช้ 
 1. สว่านไฟฟ้า  6. ไขควงปากแฉก 
 2. ดอกสว่านเจาะคอนกรีต  7. ตลับเมตร  
     ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-16”   8. สายเอ็น
 3. ดอกไขควงหัวแฉกเบอร์ 2     9. คัตเตอร์หรือกรรไกร
 4. มอเตอร์ ไฟเบอร ์ 10. เหล็กส่ง
 5. คีมปากนกแก้ว 11. ค้อนและค้อนยาง
 

ผนังบริเวณที่จะติดตั้งระบบครอบผนัง ต้องฉาบปูนให้เรียบร้อยก่อน และห้ามทาสีรองพื้นผนังบริเวณที่จะติดตั้งโดยเด็ดขาด ผนังต้องเรียบ
ไม่ขรุขระ แตกร้าวหรือหลุดล่อน การซ่อมปูนฉาบบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องมั่นใจว่าปูนที่ฉาบซ่อมใหม่ประสาน
เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างดี ไม่เกิดการซึมน�า้ตามรอยที่ซ่อมเอาไว้

โครงหลังคาส่วนที่จะติดตั้งระบบครอบผนัง ระดับหลังจันทัน และระดับหลังแปจะต้องได้ระดับเท่ากันทุกตัว

การติดตั้งระบบครอบผนัง ส�าหรับด้านข้างกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น
ที่ชนผนังจะต้องติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี เสมอ เพื่อป้องกันรั่วซึม (ดูการติดตั้งหน้า10)

ก่อนเริ่มติดต้ังระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น ให้ท�าการมุงกระเบ้ืองหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  
เกรซ และโมเดิร์น ให้แล้วเสร็จก่อน โดยเว้นแถวริมด้านที่ชนผนัง (ส�าหรับติดตั้งครอบข้างชนผนัง) และเว้นแถวบนด้านที่ชนผนัง (ส�าหรับติดตั้ง
ครอบหัวผนัง) เพื่อใช้วัดระยะส�าหรับติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

1

2
3

4
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การติดตั้งครอบข้างผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

ก่อนติดตั้งครอบข้างผนัง จะต้องฉาบผนังบริเวณที่จะติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน แต่ยัง
ไม่ต้องทาสีรองพื้น และผนังที่ฉาบปูนต้องเรียบเสมอกันไม่แตกร้าว
หมายเหต ุ: บรเิวณข้างกระเบือ้งชนผนงัต้องใส่แผ่นรองใต้หลงัคาอย่างน้อย 1 เมตร 
หรือ 1 ช่วงจันทัน

1

น�าเหลก็รองครอบผนงัมาทาบตามแนวเส้นระดบั 10.5 ซม. ใช้ดนิสอท�าเครือ่งหมาย
ตามรูเจาะของเหลก็รองครอบผนงัทกุรู เจาะรผูนงัตามต�าแหน่งด้วยสว่านไฟฟ้าเจาะ
คอนกรีตด้วยดอกสว่านขนาด ∅ 3/16" และเจาะรูลึกประมาณ 4 ซม. พร้อมเป่า 
ฝุ่นปูนออกให้หมด

3

รีดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบสนิทคลุมหลังกระเบื้องกว้างประมาณ 8 ซม. บริเวณปลาย
กระเบื้องรีดให้แนบสนิท อย่าให้เกิดโพรงอากาศระหว่างจุดซ้อนทับ การต่อแผ่นปิด
กันรั่วให้แผ่นบนทับแผ่นล่างประมาณ 5 ซม. และรีดรอยซ้อนทับให้แนบสนิท

5

ยาแนวด้วยซลิิโคน ตามแนวร่องบ่าเหลก็รองครอบผนังและใช้ปลายเกรยีงเหลก็ปาด
ซิลิโคนให้เฉียงลง 45 องศา เพื่อป้องกันน�้าขังบริเวณร่องบ่าเหล็กรองครอบผนัง 
ระวังอย่าให้ซิลิโคนเลอะบนหลังกระเบื้อง

7

ตดิตัง้แป และฉาบผนงัให้เสร็จเรยีบร้อยก่อน และยงัไม่ต้องทาสรีองพืน้ โดยวดัระยะ
ความสูงขึ้นมาจากหลังแป 9, 10.5 และ 14 ซม. ส�าหรับติดตั้งแผ่นปิดกันรั่ว เหล็ก
รองครอบผนงั และครอบข้างผนังตามล�าดบั ท�าเครือ่งหมายยาวตลอดแนวทีจ่ะตดิตัง้ 
(ค�าแนะน�า : ผนังที่ฉาบต้องเรียบสม�า่เสมอไม่มีการแตกร้าวบริเวณที่ติดตั้งครอบข้างผนัง)

2

เร่ิมมุงกระเบื้องจากด้านผนังก่อน ให้ชิดมากที่สุด และเป็นกระเบ้ืองเต็มแผ่น 
ท�าความสะอาดผนังและหลังกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และความชื้น 
ตดิตัง้แผ่นปิดกนัรัว่ให้เสมอปลายกระเบือ้ง ลอกแถบพลาสตกิออก ติดแผ่นปิดกนัรัว่
ที่เส้นระดับ 9 ซม. ให้แนบสนิทตลอดแนวผนังก่อน

4

ตดิเหลก็รองครอบผนงัด้วยพกุพลาสตกิกบัผนงัตรงต�าแหน่งทีเ่จาะรไูว้ การต่อเหลก็
รองครอบผนังให้ต่อชนกันไม่ต้องซ้อนทับ ตอกพุกพลาสติกให้แน่นที่สุด ระวังอย่าตี
พลาดไปโดนขาเหล็กรองรับครอบผนังจะท�าให้เสียระดับในการติดตั้งครอบข้างผนัง

6

น�าตะแกรงเหล็กตาสี่เหลี่ยม ½ นิ้ว ขนาดประมาณ 10 x 15 ซม. วางบนเหล็กยึด
ครอบข้างผนงั โดยยึดรัง้ไว้กบัหวัตะปขูองพกุพลาสตกิส�าเรจ็รปู แล้วจงึวางปนูทราย
ทับเพื่อใช้ส�าหรับอุดปลายครอบข้างผนังแผ่นแรกบริเวณเชิงชาย

8

แผ่นรองใต้หลังคา

9 ซ
ม. 

ติด
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14
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การติดตั้งครอบข้างผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

วางครอบข้างผนังแผ่นแรกให้ปลายครอบข้างผนังเสมอกับปลายกระเบื้องแถวแรก 
โดยให้ขอบบนของครอบข้างผนังเสมอแนวเส้นระดับ 14 ซม. และแนบสนิทกันกับ
ผนัง ส่วนขอบล่างของครอบข้างผนังให้วางแนบกับหลังกระเบื้อง ปิดคลุมแผ่นปิด
กันรั่วไม่ให้โผล่พ้นชายครอบออกมา

9

ติดต้ังครอบข้างผนงัแผ่นถดัไป โดยให้ขอบบนของครอบข้างผนงัเสมอแนวเส้นระดบั 
14 ซม. ส่วนขอบล่างของครอบข้างผนังแนบกับหลังกระเบื้องทุกแผ่น โดยยึดครอบ
ข้างผนังกับเหล็กรองครอบผนังด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 2.5 นิ้ว ทุกแผ่น 
แผ่นละ 2 ตัว

11

ยึดครอบข้างผนังกับเหล็กรองครอบผนัง ด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี  
2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว พร้อมแต่งปูนทรายที่อุดปลายครอบข้างผนังให้เรียบร้อย

10

เก็บสีหัวตะปูเกลียวยึดครอบ รอยตัดครอบต่างๆ และปูนทรายที่อุดปลายครอบข้าง
ผนงัแผ่นแรกทีเ่ชงิชายด้วยสแีต่งขอบกระเบือ้งให้เรยีบร้อย ระวงัอย่าให้สเีลอะครอบ
ข้างผนังและกระเบื้อง

12

จันทัน

ผนังก่ออิฐ

แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี 
(ROOF SARKING)

หลังคาเซรามิค เอสซีจี 
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

ครอบข้างผนัง เอสซีจี 
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

แผ่นปิดกันรั่ว

ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 2.5 นิ้ว
เหล็กรองครอบผนัง

ยาตลอดแนวด้วย SILICONIZED ACRYLIC SEALANT

พุกพลาสติกส�าเร็จรูป (ANCHOR SCREW)
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Detail Shop Drawing
แสดงการติดตั้งครอบข้างผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

ปลายครอบเสมอ
กับหางกระเบื้อง

14
 ซ
ม.

14
 ซม

.

14 
ซม

.



26 คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบหัวผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

ก่อนตดิตัง้ครอบหวัผนงั จะต้องตดิตัง้แปและฉาบผนงับรเิวณทีจ่ะตดิตัง้ให้เรยีบร้อย
ก่อน แต่ยังไม่ต้องทาสีรองพื้น และผนังที่ฉาบปูนต้องเรียบเสมอกันไม่แตกร้าว 
ก�าหนดระดับการติดตั้งครอบหัวผนังโดยวัดระยะความสูงขึ้นมาจากหลังแป 9, 10.5 
และ 18 ซม. ส�าหรับติดตั้งแผ่นปิดกันรั่ว เหล็กรองครอบผนัง และครอบข้างผนัง
ตามล�าดับ ท�าเครื่องหมายยาวตลอดแนวที่จะติดตั้ง

1

มุงกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ/โมเดิร์น และติดตั้งครอบ
ข้างให้แล้วเสร็จก่อนติดตั้งครอบหัวผนัง 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ติดตั้งเหล็กรองครอบผนังไม่เต็มท่อนให้เจาะรูห่างจากปลาย
เหล็กรองครอบผนัง 2.5 ซม. เพื่อใช้ยึดพุกพลาสติก

3

รีดแผ่นปิดกันรั่วในส่วนที่คลุมหลังกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า 
เกรซ/โมเดิร์น ให้แนบสนิท โดยให้คลุมกระเบื้องประมาณ 8 ซม. และระวัง 
อย่าให้เกิดโพรงอากาศระหว่างจุดซ้อนทับ การต่อแผ่นปิดกันรั่วให้ซ้อนทับกัน 5 ซม. 
และรีดรอยซ้อนทับให้แนบสนิทกับหลังกระเบื้อง

5

ให้น�าครอบหัวผนังมาติดตั้ง โดยให้ขอบบนของครอบหัวผนังเสมอแนวเส้นระดับ 
18 ซม. เพือ่ก�าหนดระยะตดัหวัครอบหวัผนงัแผ่นแรกทีป้ั่นลม ตดัแต่งรอยเว้าให้เข้า
กันได้พอดีกับกระเบื้อง และครอบปั้นลม การติดต้ังครอบหัวผนังให้ส่วนที่เป็น 
รางลิ้นของครอบหัวผนังหันเข้ามาในด้านผืนหลังคาเสมอ

7

น�าเหลก็รองครอบผนงัมาทาบตามแนวเส้นระดบั 10.5 ซม. ใช้ดนิสอท�าเครือ่งหมาย
ตามรเูจาะของเหลก็รองครอบผนงัทกุรู เจาะรผูนงัตามต�าแหน่งด้วยสว่านไฟฟ้าเจาะ
คอนกรีตด้วยดอกสว่านขนาด ∅ 3/16" และเจาะรูลึกประมาณ 4 ซม. พร้อมเป่า 
ฝุ่นปูนออกให้หมด

2

ติดตั้งแผ่นปิดกันรั่ว ให้ขอบบนเสมอกับแนวเส้นระดับ 9 ซม. โดยเริ่มติดตั้งบริเวณ
ผนังก่อน ให้แผ่นปิดกันรั่วคลุมหลังครอบข้าง แล้วจึงลอกแผ่นพลาสติกที่ปิดแถบ
กาวออก รีดแผ่นกันรั่วให้แถบกาวแนบสนิทกับผนังยาวตลอดแนวที่จะติดตั้งครอบ
หัวผนัง

4

ติดตั้งเหล็กรองครอบผนังด้วยพุกพลาสติกกับผนังตรงต�าแหน่งที่เจาะรูไว้ การต่อ
เหล็กรองครอบผนังให้ต่อชนกันไม่ต้องซ้อนทับ ยาแนวด้วยซิลิโคนบนบ่าเหล็กรอง
ครอบผนัง และใช้ปลายเกรียงปาดซิลิโคนให้เฉียงลง 45 องศา เพื่อป้องกันน�้าขัง
บริเวณบ่าเหล็กรองครอบผนัง ระวังอย่าให้ซิลิโคนเลอะบนหลังกระเบื้อง

6

เอาครอบหวัผนงัทีต่ดัแต่งเสรจ็แล้วออกก่อน เพือ่น�าตะแกรงเหลก็ตาสีเ่หลีย่ม ½ นิว้ 
ขนาดประมาณ 10x15 ซม. วางบนเหล็กรองครอบผนัง โดยยึดรั้งไว้กับหัวตะปูของ
พุกพลาสติกส�าเร็จรูป แล้วจึงวางปูนทรายทับเพื่อใช้ส�าหรับอุดปลายครอบหัวผนัง
แผ่นแรกตรงปั้นลม

8

10.5 ซม. ติดตั้งเหล็กรองครอบ

10.5 ซม.
10.5 ซม.

10.5 ซม.

10.5 ซ
ม.

18 ซม.

18 ซม. ติดตั้งครอบข้างกระเบื้อง

18 ซม.

18 ซม.

18 ซม.
18 ซม.

18 ซม.

18 ซม.

9 ซม. ติดตั้งแผ่นปิดกันรั่ว

9 ซม.
9 ซม.

9 ซม.

8 ซม.



27คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบหัวผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

น�าครอบหัวผนังที่ตัดแต่งได้แล้วมาติดตั้งกลับคืน และยึดครอบหัวผนังด้วย  
ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว พร้อมแต่งปูนทรายที่ปลาย
ครอบหัวผนังกับครอบปั้นลมให้เรียบร้อย

9

เรียงครอบหัวผนังแผ่นถัดไปตลอดแนวผนัง โดยให้ขอบด้านบนของครอบหัวผนัง
เสมอแนวเส้นระดับ 18 ซม. เท่ากันทุกแผ่น ยึดครอบก่อนเก็บสีหัวตะปูเกลียว 
ยดึครอบ รอยตดัครอบต่างๆ และปนูทรายทีอ่ดุหัวครอบผนงัแผ่นแรกทีป้ั่นลม ด้วย
สีแต่งขอบกระเบื้อง ระวังอย่าให้สีเลอะครอบหัวผนัง และกระเบื้อง

10

จันทัน

จันทัน

ผนังก่ออิฐ

ผนังก่ออิฐ

หลังคาเซรามิค เอสซีจี 
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

หลังคาเซรามิค เอสซีจี 
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

ครอบสันผนัง เอสซีจี 
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

แผ่นปิดกันรั่ว

ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน เอสซีจี 2.5 นิ้ว

ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน 
เอสซีจี 2.5 นิ้ว

ยาตลอดแนวด้วยซิลิโคน
ให้ปาดเฉียง 45๐

เหล็กรองครอบผนัง

เหล็กรองครอบผนัง

ผนังก่ออิฐฉาบปูน

แผ่นปิดกันรั่ว

18 ซม.

10.5 ซม.

9 ซม.

ยาตลอดแนวด้วย SILICONIZED ACRYLIC SEALANT

พุกพลาสติกส�าเร็จรูป (ANCHOR SCREW)

พุกพลาสติกส�าเร็จรูป 
(ANCHOR SCREW)
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Detail Shop Drawing
แสดงการติดตั้งครอบหัวผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

18 ซม.



28 คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบข้างผนังบรรจบกับครอบหัวผนัง

ก่อนติดตั้งระบบครอบผนัง บริเวณด้านข้างกระเบื้องชนผนังใต้กระเบื้องต้องติดตั้ง
แผ่นรองใต้หลงัคาให้เรยีบร้อยก่อน จากนัน้จึงตดิตัง้แผ่นปิดกนัรัว่ของครอบหวัผนงั
ที่แนวเส้นระดับ 9 ซม.

1

ติดต้ังแผ่นปิดกันร่ัวของครอบข้างผนังที่แนวเส้นระดับ 9 ซม. โดยปิดทับแผ่นปิด 
กันรั่วของครอบหัวผนังที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้วให้แนบสนิท อย่าให้เกิดช่องโหว่

2

ให้เริ่มติดต้ังครอบหัวผนังก่อน โดยท�าการบากแต่งครอบหัวผนังให้หลบเหล็กรอง
ครอบผนังของส่วนที่จะติดตั้งครอบข้างผนัง

4

ติดตั้งเหล็กรองครอบผนังตามระดับที่ก�าหนดไว้แต่ละด้านที่ระยะ 10.5 ซม.  
ยาซิลิโคน เอสซีจี ตามแนวร่องของบ่าเหล็กรองครอบผนังให้เรียบร้อย

3

ตดิตัง้ครอบข้างผนงัเข้าบรรจบกบัครอบหวัผนงั ตดัแต่งให้แนบสนทิทีส่ดุ ยาซลิิโคน 
เอสซีจี ตามแนวรอยต่อ พร้อมเก็บแต่งสีรอยต่อ และหัวตะปูเกลียวให้เรียบร้อย

5

10.5 ซม.

10.5 ซม.

18 ซม.

18 ซม. 18 ซม.

14
 ซม

.

14
 ซม

.

14
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.

14
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29คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบหัวผนังบรรจบกับครอบตะเข้สัน

ติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อแนบกับผนัง โดยติดตั้งให้ต�่ากว่าแนวติดแผ่นปิดกันรั่ว 2 ซม.  
ส่วนที่เหลือรีดให้คลุมแผ่นรองใต้ครอบที่แนวตะเข้สัน โดยวางแผ่นปิดรอยต่อให้อยู่
กึ่งกลางแนวตะเข้สัน อย่าให้แผ่นปิดรอยต่อยื่นเลยครอบตะเข้สันทั้ง 2 ด้าน

1

ติดต้ังแผ่นปิดกนัรัว่แต่ละด้าน โดยให้ปลายขอบแผ่นปิดกนัรัว่เสมอกบัแนวเส้นระดบั 
9 ซม. และคลุมหลังกระเบื้องแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 10 ซม.

2

ตดิตัง้ครอบหวัผนงัทัง้ซ้ายขวา ตดัแต่งครอบหวัผนงัให้แนบสนทิ โดยให้แนวรอยต่อ
ระหว่างครอบอยู่ในแนวศูนย์กลางของตะเข้สัน ท�าการบากขอบล่างของครอบหัว
ผนังให้หลบเหล็กรองใต้ครอบของครอบตะเข้สัน

4

ติดตั้งเหล็กรองครอบผนังตามแนวเส้นระดับ 10.5 ซม. ท่ีก�าหนดไว้แต่ละด้าน  
ยาซิลิโคน เอสซีจี ตามแนวร่องของบ่าเหล็กรองครอบผนังให้เรียบร้อย

3

ตดิต้ังครอบตะเข้สนัตามแนวตะเข้สนั ตรงจดุบรรจบกบัครอบหัวผนงัให้ตดัแต่งครอบ
ตะเข้สนัเข้ามมุให้เรยีบร้อยสวยงาม ยาซลิิโคน เอสซจีี ตามแนวรอยต่อระหว่างครอบ
หัวผนังกับครอบตะเข้สันพร้อมเก็บแต่งสีให้เรียบร้อย

5

18 ซม.

18 ซม. 18 ซม.

18 ซม.

10.5 ซม.

10.5 ซม. 10.5 ซม.

9 ซม.

2 ซม.

10 ซม.



30 คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบหัวผนังบรรจบกับครอบข้างผนัง

ตดิตัง้แผ่นปิดกนัรัว่ของครอบหวัผนงัให้เสรจ็ก่อน โดยให้ปลายแผ่นปิดกันรัว่เลยจาก
ผนังด้านที่จะติดตั้งครอบข้างผนังออกมาประมาณ 10 ซม.

1

ตดิตัง้แผ่นปิดกนัรัว่ของครอบข้างผนงัให้มาซ้อนทบัแผ่นปิดกนัรัว่ตามครอบหวัผนัง 
โดยให้ปลายขอบแผ่นปิดกันรั่วเสมอกัน

2

ติดต้ังครอบหัวผนังก่อน โดยตัดปลายด้านที่บรรจบกับครอบข้างผนังเป็นมุมเฉียง 
45๐ จากแนวมุมผนัง

4

ติดตั้งเหล็กรองครอบผนังพร้อมยาซิลิโคน เอสซีจี ตามแนวร่องบ่าเหล็กรองครอบ
ผนังให้เรียบร้อย

3

ตดิตัง้ครอบข้างผนงับรรจบกบัครอบหวัผนงัให้แนบสนิท ยาซลิิโคน เอสซจี ีตามแนว
รอยต่อพร้อมกับแต่งสีหัวตะปูเกลียว และรอยต่อให้เรียบร้อย

5

10.5 ซม.

18 ซม.
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18 ซม.
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31คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบหัวผนังบรรจบกับตะเข้ราง

ตดิตัง้แผ่นปิดกนัรัว่ให้แนบผนงัทีแ่นวเส้นระดบั 9 ซม. และหลงักระเบือ้งโดยให้ปลาย
แผ่นปิดกันรั่วยื่นเลยไปปิดทับผนังและหลังกระเบื้องอีกด้านหนึ่งของตะเข้ราง

1

ตดิตัง้แผ่นปิดกนัรัว่อกีด้าน โดยให้ปลายแผ่นปิดกนัรัว่ซ้อนทบัทีต่ดิต้ังไว้แล้วประมาณ 
10 ซม. รีดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบสนิทกับผนังและหลังกระเบื้อง ระวังไม่ให้บริเวณ
รอยซ้อนทับระหว่างแผ่นเกิดโพรงอากาศ

2

จุดรอยต่อของครอบหัวผนังบริเวณหัวตะเข้ราง ให้ตัดแต่งเข้ามุมให้เรียบร้อย  
ยาซิลิโคน เอสซีจี ตามแนวรอยต่อระหว่างครอบหัวผนังที่บรรจบกันพร้อมเก็บแต่ง
สีให้เรียบร้อย

4

ติดตั้งเหล็กรองครอบผนังพร้อมยาซิลิโคน เอสซีจี ที่ร่องของบ่าเหล็กรองครอบผนัง 
และติดตั้งครอบหัวผนังเข้ามาบรรจบกัน ยึดครอบด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน  
เอสซีจี 2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว

3
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ซม. 18 ซม.18 

ซม.

10 ซม.



32 คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบข้างผนังบรรจบกับครอบปั้นลม

ติดตั้งแผ่นปิดกันรั่วที่ระยะ 9 ซม. ให้แนบผนังและหลังกระเบื้อง โดยให้ปลายแผ่น
ปิดกันรั่วปิดคลุมหัวครอบปั้นลม ประมาณ 5 ซม.

2

ติดต้ังเหล็กรองครอบผนังท่ีระยะ 10.5 ซม. พร้อมยาซิลิโคน เอสซีจี ที่ร่องของ 
บ่าเหล็กรองครอบผนังให้เรียบร้อย

4

ให้ท�าการวางตะแกรงเหล็กก่อนตามกรรมวิธีของการแต่งปลายครอบข้างผนัง และ
ติดตั้งครอบข้างผนังแผ่นถัดไปจนแล้วเสร็จพร้อมเก็บแต่งสีให้เรียบร้อย

6

ก่อนติดตั้งครอบปั้นลม ให้ท�าการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อบริเวณปั้นลมชนขอบผนังให้
เรียบร้อยก่อน

1

ตดิตัง้ครอบป้ันลม โดยตดัแต่งครอบป้ันลมแผ่นบนสดุทีต่่อกบัผนงัให้เข้ามมุกบัผนงั
ให้เรียบร้อย

3

ให้ตัดปลายครอบข้างผนังแผ่นแรกที่ต่อกับปั้นลม โดยตัดให้เสมอแนวผนังเป็น 
ลักษณะทิ้งดิ่ง ยึดครอบด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว

5
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33คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งครอบข้างผนังบรรจบกับครอบสันหลังคา

ให้มงุกระเบือ้งทัง้ 2 ด้านของสนัหลงัคาให้ชดิผนงัมากทีส่ดุแล้วจงึตดิตัง้แผ่นปิดรอยต่อ 
คลุมแผ่นรองใต้ครอบตามแนวสันหลังคายาวประมาณ 30 ซม. ปลายด้านที่ติดกับ
ผนังรีดให้แนบสนิท ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งให้พับขอบเพื่อดักน�้าย้อน

1

ติดตั้งแผ่นปิดกันร่ัวทั้ง 2 ด้านโดยให้แต่ละด้านปิดทับแผ่นปิดรอยต่อ และปิดเลย
คลุมไปอีกด้านหนึ่งประมาณ 10 ซม. รีดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบสนิทกับผนัง ระวัง 
ไม่ให้บริเวณรอยซ้อนทับเกิดโพรงอากาศ

2

น�าครอบข้างผนังแผ่นสุดท้ายมาติดตั้ง ตัดแต่งหัวครอบข้างผนังให้เข้ากับ 
ครอบข้างผนังอีกด้านหนึ่ง โดยให้แนวต่อระหว่างครอบอยู่แนวศูนย์กลางของ 
สันหลังคาทั้ง 2 ด้านให้ชนกันสนิท

4

ตดิตัง้เหลก็รองครอบผนงัทัง้ 2 ด้านให้มาบรรจบกนั โดยจุดต่อของเหลก็รองครอบผนงั 
ตัดเข้ามุมให้เรียบร้อย ในกรณีที่ต้องใช้เหล็กรองครอบผนังไม่เต็มท่อน จะต้อง 
เจาะรูที่ปลายด้านซ้าย-ขวา ให้ห่างจากปลายเหล็กรองครอบผนัง 2.5 ซม. ที่เหลือ
แบ่งเฉลี่ยเท่าๆ กัน ห่างไม่เกิน 20 ซม.

3

มงุครอบสนัหลงัคาตามแนวสนัหลงัคาเข้าบรรจบ โดยตดัแต่งปลายครอบสนัหลังคา
ให้เข้ารปูกบัครอบข้างผนงั ยาแนวรอยต่อด้วยซลิิโคน เอสซจี ีแล้วทาสทีีร่อยต่อครอบ
ข้างผนังกับครอบสันหลังคา
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34 คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

การติดตั้งระบบครอบผนัง เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น 
กับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ตกแต่งด้วยวัสดุประดับผนังภายนอก

• ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น สามารถติดตั้งได้กับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ผนังภายนอกตกแต่งด้วยวัสดุตกแต่งประเภทต่างๆ  
 เช่น ไม้ฝา กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หินแกรนิต หินกาบ ทรายล้าง เป็นต้น

• ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ตกแต่งผนังบริเวณที่จะติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น ด้วยวัสดุตกแต่งประดับผิวให้เสร็จก่อน โดยให้เว้นระยะห่างจาก 
 หลังแปประมาณ 15 ซม. เพื่อติดตั้งครอบข้างผนังและเว้นระยะจากหลังแปประมาณ 19 ซม. ส�าหรับติดตั้งครอบหัวผนัง
2. บริเวณที่เว้นเอาไว้ ให้ฉาบปูนให้เรียบร้อยถึงระดับหลังแป
3. ติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้

• ข้อแนะน�า
• ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น เหมาะกับผนังประเภทก่ออิฐฉาบปูน หากต้องการตกแต่งพื้นผิวด้วยวัสดุประดับผิวให้ติดตั้งไว้เหนือ 
 ครอบผนังตามก�าหนด ไม่ควรใช้ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น กับผนังไม้ หรือผนังกระเบื้องแผ่นเรียบที่เป็นผนังจริง เพราะอาจเกิด  
 การรั่วซึมจากตัวผนังได้ 
• ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น เหมาะกับหลังคาที่มีความลาดชันระหว่าง 25๐ - 40๐ 
• ในระหว่างการติดตั้งแผ่นปิดกันรั่ว ระวังอย่าให้สารเคมีที่มีส่วนผสมของทินเนอร์ หรือ SOLVENT ประเภทต่างๆ สัมผัส หรือโดนผิวของแผ่นปิดกันร่ัว สีที่ ใช้ 
 ในการทาทับต้องใช้สีน�้ามัน
• การติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น กับงานอาคารสองส่วนที่มีการทรุดตัวแตกต่างกัน เช่น งานต่อเติมอาคารจะมีปัญหาการฉีกขาด  
 หรือแตกร้าวของระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น ได้ภายหลัง

การติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น กับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่กรุด้วยไม้ฝา

การติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น กับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่กรุด้วยวัสดุประดับผนัง

บัวประดับลอย

15
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บัวประดับด้านข้าง
บัวประดับด้านข้าง

ตัดบัวประดับลอย 

เหนือหลังครอบผนัง

บัวปูนปั้น






