
หมายเหตุ
*ติดตั้งเร็วข�้นกว�าเดิม 3 เท�า เมื่อเทียบกับผนังเบาทั่วไป
**ผนังกันเสียง เอสซีจ� ไพรเวซี่วอลล� รุ�นสเปช ทเวลฟ�พลัส มีความหนาประมาณ 4 ซม. เมื่อเทียบกับระบบผนังเบา
   ท่ัวไปท่ีมีความหนา 8 ซม. ซ่ึงใช�โครง U66 และ C64 ร�วมกับวัสดุอะคูสติก เอสซีจ� รุ�น Cylence Zoundblock S050
   ป�ดทับด�วยยิปซั่มบอร�ด หนา 12 มม.

หมายเหตุ
*ติดตั้งเร็วข�้นกว�าเดิม 3 เท�า เมื่อเทียบกับผนังเบาทั่วไป
**ผนังกันเสียง เอสซีจ� ไพรเวซี่วอลล� รุ�นสเปช ทเวลฟ�พลัส มีความหนาประมาณ 4 ซม. เมื่อเทียบกับระบบผนังเบา
   ท่ัวไปท่ีมีความหนา 8 ซม. ซ่ึงใช�โครง U66 และ C64 ร�วมกับวัสดุอะคูสติก เอสซีจ� รุ�น Cylence Zoundblock S050
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ความหนารวม 4 เซนติเมตรต�อแผ�นความหนารวม 4 เซนติเมตรต�อแผ�น

ขนาด 0.63 x 1.23 เมตรต�อแผ�นขนาด 0.63 x 1.23 เมตรต�อแผ�น

น้ำหนัก 7.25 กิโลกรัมต�อแผ�นน้ำหนัก 7.25 กิโลกรัมต�อแผ�น

ผนังกันเสียงสำเร็จรูปแบบใหม� ไร�โครง ถูกพัฒนามา
เพ�่อเพ��มความอยู�สบาย และเพ��มความเป�นส�วนตัวให�คุณ
มีคุณสมบัติในการป�องกันเสียงท่ีผ�านทางผนังได�อย�างน�อย
12 เดซิเบล ในขณะที่ใช�พ�้นที่ในการติดตั้งลดลงถึง 50 %
โดยสามารถติดตั้งทับบนผนังห�องเดิมได�ง�าย และสะดวก
รวดเร็ว

ผนังกันเสียง เอสซีจ� ไพรเวซี่วอลล�
รุ�นสเปซ ทเวลฟ�พลัส
ผนังกันเสียง เอสซีจ� ไพรเวซี่วอลล�
รุ�นสเปซ ทเวลฟ�พลัส
SCG PRIVAZY WALL : SPACE 12+SCG PRIVAZY WALL : SPACE 12+

เสียงดังแค�ไหนเสียงดังแค�ไหน
ก็หลับสบายก็หลับสบาย

กันเสียงกันเสียง
สามารถเพ��มประสิทธิภาพ
การป�องกันเสียงที่ผ�านผนัง
สามารถเพ��มประสิทธิภาพ
การป�องกันเสียงที่ผ�านผนัง
อย�างน�อยอย�างน�อย 12 เดซิเบล12 เดซิเบล

ผนังกันเสียงสำเร็จรูปไร�โครง
สามารกติดตั้งบนผนังเดิมได�ง�าย

ผนังกันเสียงสำเร็จรูปไร�โครง
สามารกติดตั้งบนผนังเดิมได�ง�าย

ติดตั้งง�าย
เร็วกว�าเดิม 3 เท�า*

ติดตั้งง�าย
เร็วกว�าเดิม 3 เท�า*

ผนังกันเสียงสำเร็จรูปไร�โครงผนังกันเสียงสำเร็จรูปไร�โครง
ประหยัดพ�้นที่ ป�องกันเสียงรบกวนประหยัดพ�้นที่ ป�องกันเสียงรบกวน

ประหยัดพ�้นที่ได�ถึง
50%**

ประหยัดพ�้นที่ได�ถึง
50%**

ด�วยความหนาของผนังเพ�ยง 4 ซม.ด�วยความหนาของผนังเพ�ยง 4 ซม.
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นำบัวฝ�า และบัวพ�้นออกจากผนัง (ถ�ามี) โดยทำให�เกิดความเสียหาย
น�อยที่สุด เพ�่อนำมาเก็บงานหลังจากติดตั้งผนังเร�ยบร�อยแล�ว

ยิงกาวพลังตะปู โดยมีความหนาประมาณ 1 ซม. หร�อมากกว�า ก�อน
ที่จะติดเข�ากับผนัง เพ�่อที่เนื้อกาวตะปูจะได�สัมผัสและยึดเกาะกับผนัง
ได�แข็งแรงมากข�้น

กรณีต�องมีการเจาะปลั๊กไฟ ให�วัดตำแหน�งแล�วใช�สว�านเจาะให�เป�นรู
จากนั้นใช�คัตเตอร�ตัดตามตำแหน�งที่วัดไว�ที่ ผนังกันเสียงเอสซีจ� 
ไพรเวซี่วอลล� รุ�นสเปซ ทเวลฟ�พลัส และติดตั้งปลั๊กไฟให�เร�ยบร�อย

ติดตั้งวัสดุตกแต�งผนัง ติดทับ ผนังกันเสียงเอสซีจ� ไพรเวซี่วอลล�
รุ�นสเปซ ทเวลฟ�พลัส จนเต็มผนังเดิม

นำแผ�นผนังกันเสียงเอสซีจ� ไพรเวซี่วอลล� รุ�นสเปซ ทเวลฟ�พลัส
ติดเข�ากับผนังเดิม ใช�แผ�นชิมติดเสร�มที่ด�านหลังของแผ�นเพ�่อช�วยปรับ
ระนาบแล�วใช�พ�กพลาสติกยิงยึด�

กรณีติดแผ�นผนังแผ�นแรกให�ตัดป�กด�านข�างและด�านล�างออก
โดยจะเร��มการติดตั้งจากมุมล�างซ�ายของผนังไปทางขวา และข�้นเป�น
แถวถัดไปจากด�านซ�ายไปด�านขวา (ตามลำดับในภาพ)

ใช�กาวยาแนวอะคร�ลิค เอสซีจ� ยาแนวตามขอบรอบทั้งหมด 4 ด�าน
ตกแต�งผนังให�สวยงามด�วยการทาสีน้ำอะคร�ลิค หร�อ ตกแต�งด�วย
วอลล�เปเปอร� และเก็บความสวยงามด�วยบัวฝ�า และบัวพ�้น

ในกรณีผนังได�ฉาก หร�อ ผนังล�มดิ�งไม�เกิน 1 ซม. ให�ใช�พ�กพลาสติกยิงยึด
บร�เวณแผ�นแถวบนสุด 2 จ�ดดังภาพซ�าย
ในการณีผนังไม�ได�ฉาก หร�อ ผนังล�มดิ�งเกิน 1 ซม. ให�ใช�พ�กพลาสติกยิงยึด
แถวอื่น ๆ 4 จ�ดดังภาพขวา
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